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MISCHERGRUPPE / MIXING UNIT

LOVAIO KTC SlI- 125 DN25

BESCHREIBUNG

KOMPAT DN 25 - 1" KTC SI-125 ist eine Einheit, die fiir FuBbodenheizungen geeignet ist.

Sie enthélt ein 3-Wege-Mischerventil, das durch einen Thermostat-Stellantrieb geregelt
wird, mit dem die gewtinschte konstante Vorlauftemperatur eingestellt wird. Sie verfigt
tiber ein Sicherheitssystem, das aus einem Kontaktthermostat besteht, der auf den
Vorlauf wirkt und mit der Pumpe verbunden ist, und das die Abschaltung der Pumpe
gewahrleistet, wenn die Temperatur iiber das eingestellte Hochstniveau steigt.

VORTEILE

NENNDURCHFLUSS 700 L/H
NOM. FLOW RATE 700 L/H

NENNLEISTUNG (AT = 20° C) 16,3 KW
NOM. HEATING POWER (AT = 20° C) 16,3 KW

BARRIER
SYSTEM™

DESCRIPTION

KOMPAT DN 25 - 1" KTC-125 is a unit suitable for underfloor heating systems.

It includes a 3-way mixing valve requlated by a integrated thermostatic actuator, by
which the desired constant flow temperature is set. It provides a safety system consisting
of a contact thermostat applied to flow and connected to the pump, which assures the
switching off of the pump, if temperature rises above the maximum level set.

ADVANTAGES

« Kompakte Steuereinheit fertig zum Einbau;
* 3-Wege Mischerventil mit Stellantrieb
gesteuert;

« Elektrischer oder elektronischer Pumpe
méglich, H = 180 mm, Anschliisse 1 %"

« mm, Anschliisse 1 ¥2";

« Einfacher Umkehr des Vorlaufes von rechts
nach links; sie kann jedoch nachtraglich vom
Installateur links eingebaut werden; dabei
werden die Position des Riicklaufs und der

Pumpe und die Position der Ventile, gemaB
den Anleitungen, vertauscht;

« Einfache Instandhaltung: Kontrolle und
Austausch der Umwalzpumpe ohne die
Anlage zu entleeren;

« Ventil mit Riickschlagventil;

« Sichere flachdichtende Anschliisse und
Dichtungen;

« Thermische Isolierung aus schwarzem I'EPP
40 g/l A0.036 W/mK sp 20 mm.

« Compact control unit ready for installation;

* 3-way mixing valve with thermostatic
actuator;

« Electronic circulating pump; H = 180 mm,
Connections 1 %2";

« Easy maintenance: pump can be changed
and controlled without emptying the plant;
« Ball valve with check valve;

« Easy reversal of flow position from right to
left. It may be converted to left flow by the
installer inverting the positions of the return
tube, ball valve, pump and positioning the
mixing valve;

« All seals are assured by flat fittings and
gaskets

« Thermal insulation in black I'EPP 40 g/

A 0.036 W/mK sp 20 mm

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si iserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d‘apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
indi oder Mitteil vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.

Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor A ohne



ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE / DIMENSIONS AND CONNECTIONS

KTC_SI - 125
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[ Empfohlener Arbeitsbereich / Advisable Operation Range
— — nur Anzapfung - plant side
—— nur Wiederkreis - only bleeding
KTV3 TC-125 DN25 COD.
Mischergruppe / Mixing unit
ohne thermostatischer Stellantrieb / without thermostatic actuator
Pumpe / Pump
« @ Wilo PARA SC 25/1-6 49072569
« ® Wilo PARA SC 25/1-8 49072570
- 49072568

NENNDURCHMESSER - @ NOMINAL DN 25
Anschliisse - Connections 1"Fx1"%:M
Leistung - Output AT 20 K 16,3 kw
Nenndurchfluss - Nom. Flow Rate
AT20K 700 1/h
Max. Temperatur - Max. temperature 95°C
Einstellungsbereich 25-55°C
Temperature set
Max. Druck - Max. pressure 6 bar
Isolierungsmaterial EPP 40 g/1
Material of insulation A 0.036 W/mK
sp 20 mm
Riickschlagventil Acetalharz (POM)
Check valve material Acetal Copolymer
Kugelhdhne
Ball valve material CWEL4N/CWRLIN
o
Max. Gesamta?bmes'sungen 280 x 275 x 440
Max overall dimension
Ausschliessbares
Riickschlagventil
* - Excludable check

valve

Tauchhiilse fiir
Temperaturfiihler
Thermowell .\ -
for temperatu- g Thermometer-

re sensor L Tauchhilse

Thermometer-
Thermowell

Einfache Umkehrung der Entladung von rechts nach links
Easy reversal of discharge from right to left

KIT K2 COD.
Wandhalterungsset K2 fiir

PumpenGruppe ohne

Heizkreisverteiler - 49017821

Wall bracket kit K2 for pump
unit without zone manifold

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigacdo de aviso prévio. £ proibida a reproducdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.

17





