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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Nr. 96/A4/01/2022 

  

DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa 

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A 

ERKLÄRT 

mit voller Verantwortung, dass das Produkt 

Heizkessel mit automatischer Brennstoffbeschickung EVOPELL 

nach folgenden Richtlinien hergestellt, ausgelegt und in Verkehr gebracht wird: 

  

Richtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit (Amtsblatt L 96 vom 29.03.2014, Seiten 79-106)  

Richtlinie 2014/35/EU - Niedrigspannungsgeräte (Amtsblatt L 96 vom 29.03.2014, Seiten 357-374)  

Richtlinie 2006/42/EU - Maschinenrichtlinie (Amtsblatt Nr. 157 vom 09.06.2006) 

Richtlinie ROHS2 2011/65/EU- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Amtsblatt 174 vom 01.07.2011) 

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1187 

Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG - Gestaltung energierelevanter Produkte (Amtsblatt L 
285/10 vom 31.10.2009) 

Verordnung (EU) 2015/1189 der Komission 

harmonisierte Normen: 

PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012) 

PN-EN 50581:2013-03 (EN 50581:2021) 

Technische Dokumentation  
  

Das Produkt hat das Kennzeichen: 

 

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn der Kessel EVOPELL ohne unsere Genehmigung geändert bzw. umgebaut wird sowie im Falle 
von Nichtbeachtung dieser Anleitung bei der Kesselbedienung. Diese Erklärung ist beim Weiterverkauf dem neuen Eigentümer 
auszuhändigen. 

Die der Kesselherstellung zugrunde gelegte technische Dokumentation befindet sich bei: 

DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103a. 

Vor- und Nachname der für die technische Dokumentation bevollmächtigten Person: Mariusz Dziubeła 

Vor- und Nachname der für die Konformitätserklärung im Namen des Herstellers bevollmächtigten Person: Robert Dziubeła 

Zwei letzte Zahlen des Kennzeichnungsjahres: 22 

 

Ruda Strawczynska, den 01.02.2022 
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Das Urheberrecht für die vorliegende Anleitung liegt bei der Fa. 
DEFRO R. Dziubeła sp. k., 26-067 Strawczyn, Ruda 
Strwaczyńska 103A. Vervielfältigung, Veröffentlichen, 
Kopieren, sonstige Nutzung auch auszugsweise ist nur, außer 
zu privaten Zwecken, nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Fa. DEFRO gestattet. 

 

Sehr geehrter Kunde, 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir sehr bemüht sind, 
die Qualität unserer Produkte an die restriktiven Normen 
anzupassen und ihre Betriebssicherheit zu gewährleisten. 
Alle Produkte werden gemäß den entsprechenden EU-
Richtlinien hergestellt und verfügen über das mit der 
Konformitätserklärung bestätigte CE-Zeichen. 

 

Ihre Meinung zu unseren Aktivitäten ist uns sehr wichtig. 
Wir sind Ihnen für alle Hinweise und Vorschläge zu 
unseren Produkten sowie zur Kundenbetreuung durch 
unsere Vertriebspartner und zum Kundenservice  sehr 
dankbar.. 

DEFRO R. Dziubeła sp. k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Kunde, 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines hochqualitativen 
Produktes der Firma DEFRO, das Ihnen langfristige 
Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. 

Als unser Kunde können Sie jederzeit mit der 
Unterstützung des DEFRO-Service-Center rechnen, das 
Ihnen bei der Sicherstellung einer dauerhaften Effizienz 
des erworbenen Heizkessels. 

Lesen Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Hinweise, 
deren Einhaltung die richtige und sichere Produktfunktion 
voraussetzt. 

 Lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung - 
darin finden Sie nützliche Tipps für die 
sachgemäße Bedienung des Heizkessels.  

 Prüfen Sie bitte die Lieferung auf ihre 
Vollständigkeit und eventuelle Transport-
schäden. 

 Prüfen Sie bitte die Übereinstimmung der 
Angaben auf dem Typenschild mit den Angaben 
in der  Garantiekarte. 

 Lassen Sie bitte unbedingt vor der 
Inbetriebnahme  des Heizkessels die 
Übereinstimmung des  Abgasanschlusses sowie 
der Schornsteinanlage mit den Vorgaben dieser 
Anleitung und mit den geltenden Richtlinien 
durch den zuständigen Schornsteinfegermeister 
überprüfen.  

Während des Betriebs des Heizkessels müssen alle 
Vorgaben für die Bedienung beachtet werden.  

Wenden Sie sich bei Störungen immer an das DEFRO-
Service-Center oder an einen autorisierten Servicepartner 
der Fa. DEFRO, weil sie die einzigen Instanzen sind, die 
über originale Ersatzteile verfügen und auf die Montage, 
Bedienung und Wartung unserer Produkte bestens 
geschult sind.  

Für Ihre Sicherheit und den Bedienkomfort bitten wir Sie, 
sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen und die 
korrekt ausgefüllte Garantiekarte an folgende Adresse 
zusenden: 

 
DEFRO R. Dziubeła sp. k.- Centrum 
Serwisowe 
Ruda Strawczyńska 103a 
26-067 Strawczyn 

 
serwis@defro.pl 

Durch die Zusendung der ausgefüllten Garantiekarte 
können wir Sie in unserer Kundendatenbank registrieren 
und Ihnen einen schnellen Service bieten.  

Die Garantiekarte müssen Sie innerhalb 14 Tage nach der 
Montage des Heizkessels oder spätestens 6 Monate nach 
dem Kaufdatum an uns zurücksenden. Sollte die 
Garantiekarte in dieser Zeit an uns nicht gesendet werden 
oder sollte sie nicht vollständig ausgefüllt sein, erlischt die 
Garantie! Dies ist mit längeren Bearbeitungszeiten der 
Störungsmeldungen und mit kostenpflichtigen Service- 
und Kundendienstleistungen verbunden. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist ein integraler und 
wichtiger Teil des Produktes, sie muss jedem neuen 
Produktbesitzer ausgehändigt werden. Sie müssen sich mit 
ihr vertraut machen und sie gut aufbewahren, denn die in der 
Anleitung enthaltenen Informationen und Vorgaben auf die 
wichtigen Sicherheitsregeln bei der Montage, Bedienung und 
Wartung hinweisen. 

Die Montage des Heizkessels darf nur durch ein qualifiziertes 
Fachunternehmen unter Berücksichtigung der geltenden 
Normen und Richtlinien im Bestimmungsland und gemäß den 
Herstellervorgaben erfolgen. Falsche Montage kann zu 
Gefahren für Mensch und Tier und zu Folgeschäden am 
Produkt führen, für die der Hersteller nicht haftet. 

Der Heizkessel kann ausschließlich zu dem Zweck benutzt 
werden, zu dem er ausgelegt und produziert wurde. Eine 
Benutzung zu anderen, von den Herstellervorgaben 
abweichenden Zwecken ist strengstens verboten, und sie gilt 
als unsachgemäß und gefährlich. 

Bei Montage-, Bedienungs- und Wartungsfehlern, die aus der 
Nicht-Beachtung der geltenden Richtlinien und Normen und 
aus der Nicht-Einhaltung der Vorgaben der Anleitungen zum 
Produkt resultieren, übernimmt der Hersteller für 
Folgeschäden keine Haftung und die Garantie auf das 
Produkt erlischt unwiderruflich. 

Die Auswahl der Kesselleistung soll aufgrund einer 
Wärmebedarfsberechnung für das Gebäude erfolgen. In der 
Tabelle 4 sind technische Daten aufgeführt, die bei der 
Leistungswahl behilflich sind. Der Heizkessel soll ca. 10% 
mehr Leistung als der Wärmebedarf des Gebäude haben. 

Alle wichtigeren Informationen in der Betriebsanleitung sind 
mit Zeichen gekennzeichnet, die den Benutzer auf die 
Gefahren aufmerksam machen sollen, die beim Betrieb des 
Heizkessels auftreten können. Nachfolgend werden die im 
Text verwendeten Symbole erklärt: 

 

 

Gefahr! 
Unmittelbare Gefahr für Gesundheit und 
Leben! 

 

 
Gefahr! 
Stromschlaggefahrf! 

 

 
Achtung! 
Mögliche Gefährdung des Geätes und der 
Umwelt! 

 

 
Gefahr! 
Verbrennungsgefahr! 

 

 Hinweis! 
Nützliche Informationen und Hinweise. 

 

 

 

 

 

 

Außerdem sind am Kessel Hinweis-, Warn- und 
Verbotspiktogramme angebracht, die auf die Art der 
Gefahren hinweisen: 

 

Vor der Inbetriebnahme die 
Bedienungsanleitung lesen! 

 

Achtung!  
Heiße Oberfläche! 
Verbrennungsgefahr! 

 

Es ist verboten, beim Türöffnung 
direkt vor dem Heizkessel zu 
stehen. Verbrennungsgefahr! 

 

Fassen Sie nie die Förder-
schnecke im Kesselbetrieb an.  
Verletzungsgefahr! 

 

Alle Elektro-Arbeiten am Heiz-
kessel dürfen ausschlieslich 
durch qualifizierte Elektro-
Fachraft durchgeführt werden! 

 

Trennen Sie die Stromversorgung 
bevor Sie Reinigung oder wartung 
durchführen. 

 

Schließen Sie das Gerät nicht an 
das Stromnetz an, wenn 
Anschluss und Steckdose 
beschädigt sind. 

 

Der Behälterdeckel muss im 
Betrieb immer geschlossen 
bleiben, um einem möglichen 
Rückbrand vorzubeugen! 

 

Es ist verboten, die Abdeckungen 
des elektronischen Reglers oder 
des Ventilators zu entfernen und 
an den elektrischen Anschlüssen 
einzugreifen oder sie zu 
verändern. 

 

Achtung!  
Gefahr für die Augen! 

 

Achung!  
Finger können abgeschnitten 
werden! 
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2. KESSELBESTIMMUNG 

Die Heizkessel EVOPELL sind als Wärmeerzeuger für 
Warmwasserheizungsanlagen mit einer Vorlauftemperatur 
von 80°C geeignet und zugelassen. Der Einbau in offene 
Heizungsanlagen nach DIN 12828 und in geschlossene 
Heizungsanlagen nach DIN 12828 ist möglich. 

 

 Hinweis! 
Folgende Normen und Verordnungen 
müssen bei der Planung und Montage 
beachtet werden:                                              
- DIN / EN 12828 Heizungssysteme im 
Gebäuden,  
- DIN 4701 Regeln für die Berechnung des 
Wärmebedarfs von Gebäuden,  
- DIN 13384 Wärme- und Strömungs-
technische Berechnungsverfahren – 
Abgasanlagen,                                                      - 
- DIN 18160 Hausschornsteine, 
Anforderungen, Planung und Ausführung,                                                                              
- VDI 2035 Verhütung von Schäden durch 
Korrosion und Steinbildung in 
Warmwasserheizungsanlagen,                                  
- 1. BImSchV Verordnung über 
Kleinfeuerungsanlagen sowie EN 303-5,                                                                                 
- Feuerungsverordnung FeuVo,   
- Heizraumrichtlinien, Landesbauordnung                                                                               
- Bauseitige elektrische Anschlüsse 
müssen nach VDE und vom Elektro-
Fachbetrieb ausgeführt werden. 

Die Heizkessel EVOPELL sind Zentralheizungskessel, die 
mit Holzpellets betrieben werden können. EVOPELL bieten 
Ihnen eine Möglichkeit, Ihr Gebäude umweltbewusst und 
kostensparend zu beheizen. Der robuste Aufbau und die 
hochqualitative Verarbeitung zu einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis machen den Heizkessel zu einem sehr 
zuverlässigen Zentralheizungskessel. In Verbindung mit 
einem Pufferspeicher kann das Produkt noch effizienter 
eingesetzt werden. 

Den Verbrennungsprozess kontrolliert die elektronische 
Steuerung, wodruch die ständige Kesselbedienung und 
häufige Wartung entfällt. Gemäß den geltenden Vorschriften 
ist jedoch eine Überwachung des Kessels erforderlich, 
insbesondere beim Stromausfall – ein Blockieren der 
Umwälzpumpen kann zu einer fehlenden Wärmeabgabe 
führen, was wiederum zu einem schnellen 
Temperaturanstieg im Kessel führen kann.  

3. KESSELBESCHREIBUNG 

Der Kessel EVOPELL besteht aus dem Kesselkörper und 
dem in der Verkleidung befindlichen Brennstoffzuführung. 
Der Kesselkörper besteht aus folgenden Elementen: der 
Brennkammer, dem Ascheraum, den Wärmetauschern und 
der Rauchgasableitung.  

Der Aufbau des Kessels, seine Abmessungen, Anordnung 
der hydraulischen Anschlüsse und der Abgasanschluss sind 
auf den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.  

In der Brennkammer befindet sich der Pelletbrenner mit 
automatischer Reinigung und einem Zündelement. Der 
Brenner besteht aus einem hitzeständigen Spezialstahl. Der 

Brennstoff wird durch die Förderschnecke in den Brenner 
zugeführt. 

Unter der Brennkammer befindet sich der Ascheraum mit 
dem Aschbehälter, der regelmäßig geleert werden muss. 

Über der Brennkammer befinden sich Rohrwärmetauscher. 
Die Abgase werden vom ersten in den zweite 
Wärmetauscher nach unten gesaugt. Für mehr Wirkungsgrad 
sind Wirbulatoren in den Rohrwärmetauschern eingesetzt. 
Die Wirbulatoren dienen auch der menuellen 
Wärmetauscherreinigung. Asche und Ruß fallen währen der 
Reinigung auf den Boden der Brennkammer.  

Heiße Abgase gehen durch die Rohrwärmetauscher, in dem 
sie abgekühlt werden, indem die Wärme an das Wasser 
übertragen wird. Die abgekühlten Abgase werden durch den 
Abgasanschluss und die Verbindungsleitung in den 
Schornstein abgeführt. Die Bewegung der Abgase und deren 
Abführung werden durch einen Saugzugventilator 
unterstützt, der am Abgasanschluss des Heizkessels 
montiert ist. Der Abgasanschluss und das Saugzuggebläse 
befinden sich unten an der Rückseite des Heizkessels. 

Die Kesselfrontseite ist durch eine Mehrteilige 
Blechabdeckung verkleidet, unter der sich eine Revisionstür 
befindet, die einfachen Zugang zu der Brennkammer und der 
Aschekammer ermöglicht. Diese Tür ist mit einem 
Schauglas, einer Dichtschnur und einem Griff ausgestattet. 

Oben am Heizkessel befindet sich eine Revisionsöffnung, 
durch die der Zugang zu den Wärmetauschern gewährleistet 
ist. 

Der Brennstoffbehälter verfügt über eine Ladeluke mit 
aufklappbarer Klappe. Ein integraler Bestandteil des 
Brennstoffbehälters ist das Brennstofffördersystem mit einer 
von einem Getriebemotor angetriebenen Förderschnecke. 
Der Brennstoff wird durch die Förderschnecke zu einer 
Schleuse transportiert, die ihn vom Brennstoff im Brenner 
trennt, und fällt dann durch die Schwerkraft in den Brenner. 
An der Frontseite befindet sich das Bedienpanel (Display) der 
elektronischen Steuerung. 

Die elektronische Steuerung misst kontinuierlich die 
Wassertemperatur im Kessel und passt den Betrieb der 
Förderschnecke und des Gebläses entsprechend an. 

Gleichzeitig werden Pumpen und Mischer durch die 
Steuerung gesteuert. Die Steuerung verfügt über einen 
Kesseltemperaturfühler und einen Sicherheitstemperatur-
begrenzer, der die Stromzufuhr zum Gebläse und zur 
Förderschnecke beim Überschreiten der Temperatur über 
90°C unterbricht. Auf der Förderschnecke befindet sich ein 
Temperaturfühler, der Rückbrände erkennt und 
Sicherheitsmaßnahmen einleitet. Für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb muss ein entsprechender 
Unterdruck in der Brennkammer vorhanden sein. Dieser wird 
durch einen Unterdrucksensor überwachet. Bei einem zu 
schwachen Unterdruck oder beim Öffnen der Kesseltüren 
wird der Betrieb gestoppt und die Steuerung signalisiert den 
unzulässigen Zustand. 

Um die Wärmeverluste zu reduzieren, ist der Kesselkörper 
durch eine Blechverkleidung von der Umgebung isoliert, 
unter der sich eine Wärmedämmung aus asbestfreier 
Mineralwolle befindet. 
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4. LIEFERUMFANG. 

Die Kessel werden montiert auf einer Palette in 
Folienverpackung geliefert. Der Lieferumfang kann je nach 
Bestellung des Kunden zusätzliche Elemente und 
Baugruppen enthalten.  

Standard- und optionales Kesselzubehör sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 

Tabelle 1. Lieferumfang beim EVOPELL 

Standardausstattung  Menge 

Montage- und Bedienungsanleitung Stck. 1 

Bedienungsanleitung der Kessel-
steuerung 

Stck. 1 

Kesselsteuerung Set 1 

Saugzugebläse Stck. 1 

Brennstofffördersystem Set 1 

Reinigungswerkzeug Set 1 

Aschebehälter Stck. 1 

Stellfüße  Set 1 

Wirbulatoren Set 1 

Abgasfühler Stck. 1 

Unterdrucksensor Stck. 1 

Internetmodul Stck. 1 

Rauchrohrerweiterung 80/130 mm Stck. 1 

Optionales Zubehör)  Menge 

Raumtemperatursteuerung Set 1 

Erweiterungsmodul für den zwieten 
gemischten Heizkreis 

Stck. 1 

Doppelte thermische Ablaufsicherung 
DBV-2 

Stck. 1 

Behälteraufsatz Stck. 1 
1) optionales kostenpflichtiges Zubehör. 
 

 Hinweis! 
Verwendung von nicht originellen 
Ersatzteilen führt zum Verlust der 
Herstellergarantie! 

5. BRENNSTOFF. 

Der störungsfreie Betrieb des Kessels EVOPELL hängt von 
der Verwendung des geeigneten Brennstoffs ab. Die 
Holzellets müssen dem Standard der DIN–Plus oder Ö-Norm 
entsprechen. Der Feinanteil (Anteil der Pellets mit einer 
Länge von weniger als 10 mm) darf im Pelletlager 8 % nicht 
übersteigen. Die Schüttdichte muss größer als 600 kg/m³ und 
kleiner als 750 kg/m³ sein. Alle anderen Brennstoffe, auch 
Pellets, die Recycling–Stoffe enthalten, dürfen nicht 
eingesetzt werden. Die Angabe der Reinigungsintervalle 
bezieht sich auf Pellets nach DIN Plus/ EN Plus A1 

Notwendige Brennstoffparameter: 

 Durchmesser   Ø6mm 
 Länge                 3,15-40mm 
 Heizwert Qi

d   >4,9 kW/h 
 Schwefelgehalt   max. 0,03 % 
 Restfeuchte Wr    ≤12% 
 Aschegehalt Ar   <0,5%  

Bei der Auswahl des Brennstoffs sollte besonders darauf 
geachtet werden, dass der Brennstoff nicht aus 
unzuverlässigen Quellen stammt und dass der Brennstoff 
keine mechanische Verunreinigungen enthält.  

Ein störungsfreier Kesselbetrieb hängt vom Einsatz richtiger 
Brennstoffe ab. Als für den Heizkessel zugelassene Pellets 
sind solche angenommen, die auf Sägemehl nicht zerfallen 
und aus Holz ohne Rinde, ohne biologische Zusatzstoffe und 
andere Zusätze hergestellt sind 

 
 

 
Achtung! 
Eine Verwendung von nicht geeigneten 
Brennstoffen führt zum sofortigen Verlust 
der Garantie! 

 

 
Achtung! 
Nur Holzpellets gemäß den Vorgaben in 
dieser Anleitung dürfen verwendet 
werden! 

 

 

 
Achtung! 
Greifen Sie beim Brennstofffüllen nicht in 
den Behälter, insbesondere nicht in den 
Arbeitsraum der Förderchnecke. 
Verletzungsgefahr! 

 

 

 

 Hinweis! 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden 
oder falsche Verbrennung, die durch die 
Verwendung von falschem Brennstoff 
entstehen. 
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6. TECHNISCHE DATEN 

 

Abbildung 1. Kesselabmessungen. 
 

 

Abbildung 2. Kesselelemente. 
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1- Kesselkörper mit Verkleidung; 2-Frontverkleidung; 3-Brennkammertür; 4-Schauglas; 5-Ascheraumtür; 6-Tauchhülse des 
Vorlauftemperaturfühlers; 7-Vorlaufstutzen; 8-Rücklaufstutzen; 9- Tauchhülse des Rücklauffühlers; 10-Saugzuggebläse; 
11-Abgasanschluss; 12-Abgasfühler; 13-Bedienpanel; 14-Steuermodul; 15-Feinsicherung; 16-Hauptschalter; 17- STB-
Schalter; 18-Pelletbehälter; 19-Behälterdeckel; 20-Förderschneckenantrieb; 21-Förderschnecke; 22-Rückbrandfühle;       

23-Pelletsaufnahmestelle; 24-Pelletbrenner; 25-Brennerrostreinigung; 26-Schutzdeckel des Zündelements; 27-kermisches 
Zündelement; 28-Stutzen der Unterdruckmessung, 29-Aschebehälter; 30-Revision der Wärmetauscher;                             

31-Verkleidungsblech über der Revisionsöffnung; 32-Dämmung des Verkleidungsblechs; 33-Revisionstür; 34-Entlüfter;    
35-seitliche Revisionsöffnung; 36-Lufteinlass; 37-Schutz der Funkantenne; 38-Funkantenne; 39-Stellfüße. 

Tabelle 2. Technische Daten. 

Parameter / Kesseltyp Einheit 8 12 15 

Nennwärmeleistung kW 8 12 15 

Leistungsbereich kW 2,3-8,3 3,5-12,3 4,3-15,1 

Kesselklasse nach EN 303-5:2012 - 5 5 5 

Brennstoff - Holzpellets 6 mm Durchmesser 

Energieeffizienzklasse - A+ 

Fassungsvermög
en des 
Pelletbehälters 

Standard  kg 30 30 30 

mit Aufsatz kg 75 75 75 

Wirkungsgrad  Volllast % 93,1 93,5 93,0 

Teillast % 91,6 92,2 92,8 

Max. Betriebsdruck bar 3,0 

Erforderlicher Schornsteinunterdruck Pa 8 10 11 

Abgastemperatur Volllast °C 127,4 132,6 163,2 

Teillast °C 92,8 95,9 87,3 

Abgasmassen-
strom 

Volllast g/s 10 9 13 

Teillast g/s 4 4 5 

CO2-Gehalt Volllast 
% 

10,0 10,1 10,2 

Teillast 9,9 9,9 9,9 

Betriebstemperatur min./max. °C 65 / 80 

Min. Rücklauftemperatur °C 55 

Einstellbereich der Kesselsolltemperatur °C 55-80 

Kesselgewicht Standard kg ~165 ~194 ~197 

mit Aufsatz kg ~180 ~209 ~212 

Wasserinhalt l 35 39 36 

Wasserdurchfluss-
widerstand bei der 
Nennleistung 

ΔT=10K mbar 7,2 6,3 8,0 

ΔT=20K mbar 2,5 3,7 1,5 

Stromversorgung V/Hz/A ~230/50/0,9 

Elektrische 
Leistungsaufnahm
e für den 
Eigenbedarf 

Volllast W 16 17 23 

Teillast W 10 11 16 

Standby W 4 4 3 

Max. Leistungsaufnahme W 400 600 600 

Breite mm 525 525 525 

Tiefe mm 654 654 654 

Höhe1) Standard mm 1120 1120 1120 

mit Aufsatz  1480 1480 1480 

Maße der 
Füllöffnung im 
Pelletbehälter 

Standard mm 230 x 400 230 x 400 230 x 400 

mit Aufsatz mm 227 x 390 227 x 390 227 x 390 

Vorlauf- / Rücklaufstutzen Zoll AG 1 

Entleerungsstutzen Zoll ½ 

Abgasanschluss mm Ø80 Ø80 Ø80 

Abgasanschlussbei Verwendung der 
Rauchrohrerweiterung 

mm 
Ø130 Ø130 Ø130 

Umgebungstemperatur min. / max. °C 10 / 50 10 / 50 10 / 50 
 
1) Die Höhe lässt´sich beim Einsatz der Stellfüße von 38 bis 50mm verändern. 
 



 
 10 | S e i t e  

7. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN. 

Die Heizkessel EVOPELL verfügen über 
Sicherheitseinrichtungen, die Gerfahren in 
Betriebszuständen verringern. Sie entbinden den 
Betreiber jedoch nicht von der Pflicht, den Heizkessel 
regelmäßig zu beaufsichtigen. Zu den grundlegenden 
Schutzeinrichtungen gehören: 

 Überhitzungsschutz – beim Überschreiten der 
Kesseltemperatur über 85°C wird die 
Kesselkreispumpe eingeschaltet. Beim Erreichen 
von 90°C erscheint die Alarmmeldung „Zu hohe 
Heiztemperatur” und der Kesselbetrieb wird 
automatisch beendet. Im Falle eines Defektes des 
Kesselfühlers erscheint die Fehlermeldung 
„Kesselsensor beschädigt” udn der Betrieb wird 
unterbrochen und ist nicht mehr möglich. 

 STB-Schalter –  beim Überschreiten von 90°C im 
Heizkessel trennt der Sicherheitstemperatur-
begrenzer die Stromversorgung der Förderschnecke 
und des Saugzuggebläse. Der Schutzschalter beugt 
der gefährlichen Überhitzung und der damit 
verbundenen Folgeschäden im Heizkessel. Der 
STB-Schalter lässt sich erst dann entriegeln, wenn 
die Kesseltemperatur unter 60°C gesunken ist. Der 
STB-Schalter befindet sich hinter dem Bedienpanel, 
das leicht herauszunehmen ist. Drehen Sie die 
schwarze Kappe des Schalters ab und drücken Sie 
den bunten Stift in der Mitte hinein, um den Schalter 
zu entriegeln. 

 Rückbrandschutz – der Schutz verhindert, dass es 
zum Brand im Schneckenkanal kommt. Der sich am 
Schneckenkanal befindliche Fühler erkennt den 
Temperaturantsieg im Kanal und aktiviert in dem Fall 
die Rückbrandschutzmaßnahmen. 

 Atumatische Fühlerüberwachung – beim Defekt 
eines der sicherheitsrelevanten Fühler wird der 
Betrieb unterbrochen. Dazu gehörige 
Schutzmaßnahmen werden von der Steuerung 
eingeleitet und es erscheint die Fehlermldung in 
Bezug auf den betroffenen Fühler. Erst nach der 
Fehlerbehebung und der Alarmbestätigung durch die 
Menü-Taste ist der weitere Kesselbetrieb möglich.  

 Unterdrucksensor – der Schutz erkennt Falschluft 
(z. B. offene Tür, undichte Kesselelemente usw.). 
Wird der minimale vorgegeben Unterdruck in der 
Brennkammer nicht erreich, wird der Kesselbetrieb 
unterbrochen und es erscheint eine entsprechende 
Fehlermeldung. 

 Rostpositionssensor /Hallotron/ - die Schutz-
einrichtung überwacht die korrekte Position des 
Brennerrostes im Betrieb. 

8. TRANSPORT UND LAGERUNG 

Die Kessel werden montiert auf einer Palette in 
Folienverpackung geliefert. Es wird empfohlen, den 
Kessel in diesem Verpackungszustand so nah wie 
möglich an seinen endgültigen Aufstellungsort zu 
transportieren, um die Möglichkeit einer Beschädigung der 
Kesselblechverkleidung zu minimieren. 

Alle Verpackungsreste sind so zu entsorgen, dass sie 
keine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. 

Das Zubehör, Anleitungen und Garantiekarten befinden 
sich in der Brennkammer oder in dem Brennstoffbehälter 
vor Beschädigungen geschützt verpackt. 

 
Gefahr! 
Die Elektro-Arbeiten dürfen nur durch 
eine Fachkraft durchgeführt werden. 
 

Die restlichen Komponenten werden vom Benutzer und 
vom Installateur gemäß den beigefügten Anweisungen 
installiert. 

 Hinweis! 
Die Heizkessel sind in senkrechter 
/stehender/ Position zu transportieren! 
 

Verwenden Sie zum Heben und Senken des Kessels 
geeignete Hebezeuge. Vor dem Transport des 
Heizkessels ist dieser mit Spanngurten, Keilen oder 
Holzklötzen gegen Verrutschen und Kippen zu sichern. 

Die Kessel müssen in unbeheizten, überdachten und 
belüfteten Räumen gelagert werden. Es ist nicht erlaubt, 
die Kessel in nassen oder feuchten Räumen zu lagern, 
was die Korrosion beschleunigt und in sehr kurzer Zeit zur 
Beschädigung des Kessels führt.  

Prüfen Sie vor der Installation die Vollständigkeit der 
Lieferung und deren technischen Zustand. 

9. MONTAGEBEDINGUNGEN 

9.1. Aufstellraum. 

 Hinweis! 
Die Anforderungen an den Aufstellraum, in 
dem der Festbrennstoffkessel aufgestellt 
wird, richten sich nach den Anforderungen 
der aktuellen und detaillierten Vorschriften 
des Bestimmungslandes. 
 

Fußboden im Raum 

 muss aus nicht brennbaren Materialien 
bestehen; 

 Der Boden sollte plötzlichen Temperatur-
änderungen und Stößen standhalten; 

 sollte mit Gefälle zum Abfluss ausgerichtet sein. 

Belüftung: 

 ein Luftkanal muss aus nicht brennbaren 
Materialien bestehen; 

 Zu- und Abluftöffnungen sollten vergittert 
werden; 

 in Räumen mit Festbrennstofffeuerstätten, die 
die Verbrennungsluft aus dem Raum entnehmen 
und die Abgase durch Schwerkraft abführen, ist 
die Verwendung einer mechanischen 
Raumluftabsaugung verboten; 

 die Fläche der nicht verschließbaren 
Frischluftöffnung im Aufstellraum bei Kesseln bis 
25 kW muss mindestens 200 cm² betragen; 

 Die Dimension des Luftzufuhrkanals im 
Heizraum über 25 kW darf nicht weniger als 50 
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% des Schornsteinquerschnitts betragen, jedoch 
nicht weniger als 20 × 20 cm; 

 Die Abmessungen des Entlüftüngskanals in 
einem Aufstellraum bei Kesseln bis 25 kW dürfen 
14 × 14 cm nicht unterschreiten; 

 Die Abmessung des Entlüftungskanals im 
Aufstellraum bei Kesseln über 25 kW darf nicht 
weniger als 25 % des Schornsteinquerschnitts 
betragen, jedoch nicht weniger als 14 × 14 cm. 
 

 

Gefahr! 
Für Frischluft im Aufstellraum ist 
unbedingt zu sorgen.  
Das Fehlen einer ausreichenden 
Frischluftzufuhr beeinflusst negativ die 
Verbrennung und verursacht erhöhten 
Kohlenmonoxidausstoß. 

 

 
Achtung! 
Der Heizkessel darf in Räumen, in denen 
mit Luftverunreinigungen zu rechnen ist, 
wie z.B. Friseurbetrieben,  Druckereien,  
chem.  Reinigungen,  Labors, 
Holzwerkstätten  etc. nur betrieben  
werden,  wenn  ausreichend unbelastete 
Verbrennungsluft zur Verfügung steht. Der 
Heizkessel darf nicht in Räumen mit 
starkem Staubanfall oder  hoher  
Luftfeuchtigkeit  z.B.  Waschküchen,  
Sanitärräume betrieben werden. Der 
Heizungsraum muss frostsicher  und  gut  
belüftet  sein.  Die  Aufstellraumtemperatur 
muss konstant über 10°C sein. 
Mechanische Luftabsaugsystem, 
Dunstabzugshauben sind im Aufstellraum 
verboten! 

 

 Hinweis! 
Der Aufstellraum mussmit einer guten 
Beleuchtung ausgestattet sein, damit die 
Installations-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten korrekt durchgeführt 
werden können. 

9.2. Aufstellung des Heizkessels. 

Der Kessel sollte auf einem Betonfundament aufgestellt 
werden, das über das Niveau des Heizraumbodens 
hinausragt. Die Höhe des Fundaments sollte mindestens 
50 mm betragen und die Ränder des Fundaments sollten 
mit Stahlwinkeln geschützt werden. 

Bei der Aufstellung des Kessels sind die Festigkeit des 
Sockels sowie die Brandschutzbedingungen zu 
berücksichtigen. Sicherheitsabstände zu brennbaren 
Materialien sind wie folgt einzuhalten: 

• halten Sie bei der Installation und dem Betrieb des 
Kessels einen Sicherheitsabstand von 2.000 mm zu 
brennbaren Materialien ein, 

• bei brennbaren Stoffen mit Brennbarkeitsklasse C, die 
auch nach Entfernen der Zündquelle schnell und leicht 
brennen, verdoppelt sich dieser Abstand, d. h. bis zu 4000 
mm, 

• bei unbekannter Brennbarkeitsklasse ist der 
Sicherheitsabstand ebenfalls zu verdoppeln. 

Der Kessel muss sorgfältig nivelliert werden. Das 
Nivellieren des Kessels wird durch verstellbare Füße 
erleichtert. 

Die Aufstellung des Kessels muss einfache Bedienung, 
Wartung und Servicetätigkeiten sowie einen direkten 
Zugang von allen Seiten ermöglichen.  

Der Aufstellraum ist so zu planen und einzurichten, dass 
von dem Heizkessel keine erheblich beeinträchtigenden 
Geräusche in den Aufenthaltsräumen auftreten können. 
Achten Sie bitte darauf, dass der Heizkessel einen 
Schalldruckpegel bis zu 75 dB je nach der Betriebsphase 
erreichen kann. 

Der Abstand zwischen der Vorderseite des Kessels und 
der gegenüberliegenden Wand sollte nicht weniger als 
2000 mm betragen, und die Seiten des Kessels sollten 
nicht weniger als 500 mm von den Wänden entfernt sein. 
Ein Beispiel für eine Kesseleinstellung ist in der folgenden 
Abbildung dargestellt. 

 

 

Abbildung 3. Empfohlene Abstände. 

9.3. Hydraulische Einbindung. 

Jede Zentralheizungsanlage muss den Anforderungen 
der geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften 
sowie den detaillierten Vorschriften des 
Bestimmungslandes entsprechen. 

 
Achtung! 
Um den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Kessels zu gewährleisten, sollte er vor 
Korrosion geschützt werden, die durch 
das kältere Rücklaufwasser aus dem 
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Heizungssystem verursacht wird. Die 
minimale Rücklauftemperatur  beträgt 55 
ºC. Beim Nicht-Erfüllen dieser Bedingung 
erlischt die Garantie! 

 

 Hinweis! 
Eine Installation des Heizkessels durch 
Schweißen der Verbidungen verursacht 
sofortigen Verlust der Garantie!!! 

 

 Hinweis! 
Die Installation des Kessels darf nur durch 
eine Person oder Firma mit 
entsprechenden Qualifikationen und 
Berechtigungen durchgeführt werden.  
Es liegt im Interesse des Betreibers 
sicherzustellen, dass der Kessel gemäß 
den geltenden Vorschriften installiert wird 
und dass das Installationsunternehmen 
eine Garantie für die Richtigkeit und gute 
Qualität der durchgeführten Arbeiten gibt, 
die mit einem Stempel und einer 
Unterschrift in der Garantiekarte bestätigt 
werden muss. 

 

Richtlinien und Normen 

Folgende Normen und Verordnungen müssen 
bei der Planung und Montage beachtet werden:                                               

DIN / EN 12828 Heizungssysteme im Gebäuden, 
DIN 4701 Regeln für die Berechnung des 
Wärmebedarfs von Gebäuden, 

DIN 13384 Wärme- und Strömungstechnische 
Berechnungsverfahren – Abgasanlagen,                                                       

DIN 18160 Hausschornsteine, Anforderungen, 
Planung und Ausführung,                                                                              

VDI 2035 Verhütung von Schäden durch 
Korrosion und Steinbildung in 
Warmwasserheizungsanlagen,                                   

BImSchV Verordnung über 
Kleinfeuerungsanlagen sowie EN 303-5,                                                                                 

Feuerungsverordnung FeuVo, Heizraum-
richtlinien, Landesbauordnung                                                                                

 

Vorgaben zur Montage 

 Die Absicherung des geschlossenen Systems 
muss aus grundlegenden und zusätzlichen 
Sicherheitsvorrichtungen und Zubehör gemäß 
EN 12828 und EN 303-5 bestehen. 

 Korrekt dimmensioniertes Ausdehnungsgefäß 
für geschlossene Heizsysteme. 

 Das Ausdehungsgefäß muss in der 
Rücklaufleitung zum Heizkessel montiert 
werden. 

 Eine Rücklauftemperaturanhebung ist zwingend 
erforderlich- der empfohlene Wert des 
gemischten Rücklaufwassers liegt bei 60°C um 
die notwendigen 55 ºC sicherzustellen.  

 Der Heizkessel EVOPELL ist nur für einen 
Betrieb zur Erwärmung von Wasser als 
Heizmedium ausgelegt. 

 
Der Heizkessel ist mit einem zugelassenen 
Sicherheitsventil mit einem Ansprechdruck von max. 3bar 
abzusichern. Der  Querschnitt des Sicherheitsventils bei 
Heizungen bis 50 kW Leistung muss mindestens NW20 
betragen. Die Sicherheitsleitung muss mindestens NW25 
haben und von der höchsten Stelle des Kessels abgehen. 
 

Den Abfluss muss man frei beobachten können. 
Verwenden Sie Kesselsicherheitsgruppen gleich mit 
Entlüfter und Druckmanometer.  

Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach der 
Gesamtwassermenge im Heizsystem. Befolgen Sie bei 
der Auswahl eines Ausdehnungsgefäßes in einem 
geschlossenen System die Empfehlungen des 
Gefäßherstellers. 
 

 Hinweis! 
Einmal jährlich sind die 
Sicherheitselemente, Filter etc. zu reinigen 
und auf Ihre Funktion zu prüfen. 

 

 
Achtung! 
Der vordruck des Ausdehnungsgefäßes 
muss an die Heizungsanlage angepasst 
werden. 
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Abbildung 4. Beispiel für die Absicherung in einem 
geschlossenen System: 
 1-Heizkessel; 2-thermische Ablaufsicherung*; 3-
Kugelhahn; 4-Druckminderer*; 5-Schmutzfilter für 
Trinkwasser*; 6-Rücklflussverhinderer*; 7-
Ausdehnungsgefäß; 8-Kapenventil; 9-Druckmanometer; 
10-Kesselkreispumpe; 11-Kesselsicherheitsgruppe; 12-
Anti-Verschmutzungsfilter*;  
 
*in Deutschland, Österreich, Frankreich sind thermische 
Ablaufsicherung und deren Komponente bei 
Pelletheizkesseln ohne Holzbetrieb keine Pflicht. 
 
 

Anforderungen an die Wasserqualität 

Die Wasserqualität hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
Lebensdauer, die Effizienz des Kessels und der 
Komponente in der gesamten Anlage. Wasser mit 
unzureichenden Parametern verursacht Korrosion der 
Wärmeübertragungsflächen, Anschlusstutzen und 
verursacht Ablagerungen im Heizkessel und in den 
Leitungen. Es kann auch Schäden im Heizsystem 
verursachen. Das Heizungswasser sollte frei von 
mechanischen und organischen Verunreinigungen sein 
und den Anforderungen nach VDI 2035 entsprechen. Die 
Einhaltung der Anforderungen an die 
Kesselwasserqualität ist Grundlage für etwaige 
Gewährleistungsansprüche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen zum Befüllen der Anlage: 

 Befüllen Sie den Heuzkessel und das System 
über den Entleerungsstutzen am Heizkessel – 
führen Sie den Vorgang langsam durch, um 
sicherzustellen, dass die Luft aus dem System 
entfernt wird. 

 Temperaturdifferenz von Füllwasser und 
Heizkessel / Umgebungstemperatur / sollte 25 
°C nicht überschreiten. 

 Prüfen Sie während des Befüllens den Zustand 
des Kessels und der Anlage laufend auf 
Dichtigkeit. 

 Prüfen Sie, ob die Installation vollständig mit 
Wasser gefüllt ist. 

 Entlüften Sie die Anlage gemäß den Normen und 
Vorschriften des Bestimmungslandes. 

 Die Entlüftung in der oberen Wand des Kessels 
dient zur Entlüftung des Kessels. Der Zugang zur 
Entlüftung ist nach Entfernen der oberen 
Abdeckung mit Isolierung möglich. Die 
Entlüftung ist in der Abbildung unten dargestellt. 

 
 
 

  
 
Abbildung 5. Integrierter Schnellentlüfter. 
 

 
Achtung! 
Es ist unzulässig und verboten, Wasser in 
die Anlage einzufüllen, während der 
Heizkessel im Betrieb ist, insbesondere 
wenn der Heizkessel sehr heiß ist, da er 
dadurch beschädigt werden kann! 

 
 
 
 
 
 
 

Entlüfter 
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Abbildung 6. Beispiel der Hydraulik zur Veranschaulichung des Prinzips. Die Planung und die Erstellung des Heizsystems 
mit den nötgen Sicherheits– und Absperreinrichtungen erfolgt durch die mit dem Einbau beaufragte Montagefrma. 
 
1-Heizkessel; 2-Brauchwasserspeicherladepumpe; 3-Rückschlagventil; 4-Heizkreispumpe; 5-Heizkreispumpe; 6-
Heizkreismischer; 7-Verteilerbalken; 8-Rücklaufanhebung; 9-Kesselkreispumpe; 10-Brauchwasserspeicher; 11-
Heizkörper; 12-Fußbodenheizung; 13-Kesselsicherheitsgruppe; 14-Ausdehnungsgefäß; 15-Kappenventil; 16-
Druckmanometer; 17-Kugelhahn; 18-Druckminderer; 19-Schmutzfilter; 20-Rücklschlagventil; 21-Anti-
Verschmutzungsventil*; 22-doppelte thermische Ablaufsicherung* (Regulus DBV-2); 23- Entleerungshahn. 
 
*die thermische Ablaufsicherung und dazu nötigen Elemente sind in deutschland, Österreich, Frankreich keine Pflicht. 
 

9.4. Elektro-Anschluss. 

Die Elektro-Installation des Kessels ist für die Versorgung 
mit 230V / 50Hz Netzspannung ausgelegt.  

Der  Heizkessel  besteht  aus  metallischen (leitfähigen) 
Teilen, daher muss er auch geerdet werden. Ihre Elektro-
Fachkraft muss eine Erdungsleitung am Heizkessel 
verlegen und diese Leitung vor der mechanischen 
Beschädigungabsichern, bevor der Kesselregler in 
Betrieb genommen wird. 

 
Gefahr! 

Der Elektroanschluss darf nur von 
geschulten Partnerfirmen oder Elektro-
fachkräften durchgeführt werden!! 

 

 
Gefahr! 
Falsche Belegung der Anschluss-
klemmen kann Schäden der Steuerung 
verursachen. 

 

 
Gefahr! 
Greifen Sie niemals bei eingestecktem 
Stromstecker an elektrische Bauteile und 
Kontakte! Es besteht die Gefahr eines 
Stromschlages mit Gesundheits-
gefährdung oder Todesfolge. An 
Anschlussklemmen liegt auch bei ausge-
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schaltetem Betriebsschalter Spannung 
an. 

 

 

 
Abbildung 7. Erdungsschiene. 
 
 
Die Elektro- und Fühleranschlüsse befinden sich hinter 
dem Display, unter der oberen Frontverkleidung. 
Demontieren Sie die Frontverkleidung und nehmen Sie 
das Display heraus, ohne seine Verkabelung zu trennen. 
Legen Sie das Display auf den Heizkessel ab und legen 
Sie die die Verkleidung zur Seite. 
Die Leitungen der benötigten Strom– und Fühlerkabel 
werden durch den seitlich befindlichen Kanal auf der 
rechten inneren Kesselseite durchgezogen und zu den 
jeweiligen Heizungskomponenten geführt.  
 
Beschriftungen auf der Steuerplatine und ihre Zuordnung: 
 
Stromanschlüsse: 
 
Silownik zaworu – Stellmotor des Heizkreismischers 
P. CO1 – Phase für die Kesselkreispumpe 
P. CO2 – Phase für Umwälzpumpe im ungeregelten 
(ungemischten) Heizkreis 
P. CWU – Phase für Brauchwasserspeicherladepumpe 
P. Miesz. – Phase für Umwälzpumpe im geregelten 
(gemischten) Heizkreis 
Die Nulleiter für die Pumpen befinden sich zwischen dem 
Anschluss für den Stellmotor und den Phasenleitern für 
die Pumpen! 
 
 
Fühleranschlüsse: 
 
T.ZAW. – Vorlauffühler im geregelten (gemischten) 
Heizkreis) 
T.ZEW. – Außenfühler 
T.WEW – Raumthermostatanschluss 
T.CWU – Brauchwasserspeicherfühler 
T.POW – Rücklauffühler 
T.Kotla – Kesselfühler 
STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer 

9.5. Anschluss an den Schornstein. 

 
ACHTUNG! 
Der Abgasanschluss muss gleich nach 
dem Gebläse auf min. 100mm erweitert 
werden. Empfohlene Erweiterung von 
130mm wird werkseitig mitgeliefert.  

 

  

Vor der Installation des Heizkessels müssen die Fragen 
der Abgastechnik mit dem zuständigen 
Bezirksschornsteinfeger geklärt werden. Ein richtig 
dimensionierter Schornstein ist Voraussetzung für die 
einwandfreie Funktion der Feuerungsanlage. Die 
Dimensionierung erfolgt nach DIN 13384 unter 
Berücksichtigung der DIN 18160. Ein durch unbeheizte 
Nebenräume verlegtes Abgasrohr ist mit einer 
Wärmedämmung zu verkleiden. Das Verbindungsstück 
(Rauchrohr) zwischen dem Heizkessel und dem 
Schornstein soll so kurz wie möglich sein und darf nicht 
länger als 1,5 Meter sein. Je nach der Schornsteinart 
muss die W2G- oder W3G-Zulassung vorhanden sein. Bei 
zu viel Zug (ab 10 Pa mehr als der Mindestbedarf) muss 
ein Zugbegrenzer eingebaut und eingestellt werden. 
Dieser verhindert eine zu hohe Abgastemperatur und 
damit verbundene Energieverluste. Meiden Sie 
Rauchrohrbögen im Rauchrohranschluss.  

Der Schornstein ist so zu wählen/auszulegen, dass sein 
Querschnitt größer als der Abgasanschluss des 
Heizkessels ist. Folgende Vorgaben für den Querschnitt 
sind einzuhalten: 

- Mindestquerschnitt bei runden Schornsteinen:  120 mm                                         

- Minimaler lichter Durchmesser bei eckigen 
Schornsteinen: 100 mm. 

 
Achtung! 
Eine Querschnittsreduzierung in den 
Abgaswegen und Unterschreitung der 
Mindestmaße sind strengstens verboten 
und führen zum sofortigen Verlust der 
Garantie.  

 

 Hinweis! 
Das Saugzugebläse dient nur der 
Verbrennung und kann den 
Schornsteinunterdruck nicht ersetzen. 

 

 

 Hinweis! 
Zu schwacher schornsteinunterdruck 
verursacht sehr viele Betriebsstörungen 
und kann sogar zu Schäden am Heizkessel 
und Gefahren für Mensch und Tier führen. 

 

 Hinweis! 
Eine Beratung durch den zuständigen 
Schornsteinfegermeister ist zwecks der 
Vermeidung der Störungen und Gefahren 
unumgänglich.  

 

 

 



 
 16 | S e i t e  

10. INETRIEBNAHME / BEDIENUNG 

 Hinweis! 
Die erstmalige Inbetriebnahme hat 
entweder der Ersteller der Anlage, oder ein 
anderer, von ihm benannter Sachkundiger 
vorzunehmen. Dabei sind der ordnungs-
gemäße Einbau aller Anlagen-
komponenten sowie die richtige 
Einstellung und Funktion sämtlicher 
Regel- und Sicherheitseinrichtungen  zu  
überprüfen. Dem Eigentümer bzw. 
Betreiber des Pelletheizkessels ist eine 
Bescheinigung über den Einbau und die 
Einstellung bzw. Bedienung der Regel- 
und Sicherheitskomponenten auszu-
händigen. 

 

Maßnahmen vor der Inbetriebnahme: 

 Prüfen Sie, ob die Arbeitsschutz- und 
Brandschutzvorschriften sowie die Anforde-
rungen dieser Betriebsanleitung eingehalten 
werden; 

 Führen Sie die Kontrolle der Kesselemente 
(Brennkammer, Wärmetauscherbereich, 
Abgasanschluss, Reinigungsmechanismus) 
durch; 

 schalten Sie den Hauptschalter ein; 
 Führen Sie einen Relaistest für alle Kessel- und 

angeschlossene Heizungskomonente im 
Parameter „Relaistest” durch; 

 Prüfen Sie die Brennkammer, den Pelletbrenner 
und das Saugzuggebläse und 
Reinigungsöffnungen auf Dichtigkeit; 

 Kontrollieren Sie die Pelletqualität und den 
Behälterfüllstand, schalten Sie die 
Förderschnecke so lange ein, bis die ersten 
Pellets in den Brenner fallen; 

 überprüfen Sie den Luftansaugstutzen und die 
auf Verstopfungen. 

     

 

 
Abbildung 8. Verbrennungsluftansaugstutzen.  
 

 Kontrollieren Sie das Kessel- und 
Montagezubehör; 

 überprüfen Sie, ob das System korrekt mit 
Wasser befüllt ist; 

 kontrollieren Sie die Leitungen auf Dichtigkeit 
und ob der Wasserdruck zwischen 1,4 und 1,6 
bar liegt ; 

 überprüfen Sie den Zustand des Schornstein-
systems und den korrekten Anschluss des 
Kessels an den Schornstein; 

 Überprüfen Sie den Zustand und die 
Durchgängigkeit des Belüftungssystems des 
Aufstellraums; 

 überprüfen Sie den Elektro-Anschluss. 
 

Alle festgestellten Mängel und Unregelmäßigkeiten sind 
unverzüglich zu beseitigen. Es ist verboten, den Kessel zu 
starten, wenn: 

 die Arbeitsschutz- und Brandschutzvorschriften 
sowie die Anforderungen dieser Betriebs-
anleitung nicht eingehalten sind; 

 Störungen während des Releistests 
vorgekommen sind; 

 das Heizungssystem nicht richtig mit Wasser 
befüllt und nicht entüftet ist; 

 Heizungskomponente im System nicht 
ordnungsgemäß arbeiten; 

 die Rauchrohrleitungen und das Schornstein-
system nicht dicht sind; 

 in der Nähe des Heizkessels Brandgefahr 
besteht. 

 

 

Luftansaugstutzen 

Ausschnitte 
für die 
Luftansau-
gung 
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Inbetriebnahme 
 

 
Achtung! 
Vor jedem Start des automatischen 
Kesselbetriebs muss der Brenner überprüft 
werden. Im Brenner dürfen sich weder 
Pellets noch andere Sachen befinden. 

 

 Hinweis! 
Vor der Erstinbetriebnahme muss die 
richtige Kesselleistung im Kesselregler 
gewählt werden. Die Leistung des Kessels 
sehen Sie auf dem Typenschild. Die Wahl 
der richtigen Kesseleistung ist 
Voraussetzung für ordnungsgemäßen 
Kesselbetrieb. 
 
 

Die Betriebsparameter und die Betriebstemperaturen 
müssen bei jeder Heizungsanlage aktiviert und eingestellt 
werden. Aktivieren Sie die Funktionen, die Sie benötigen 
und stellen Sie die Uhrzeit und den Tag ein. Passen Sie 
die Kessel-, Brauchwasserspeichertemperaturen, 
Einschalttemperaturen der Pumpen, die Hysteresen, 
Heizkreisparameter etc. ihrem Bedarf und der 
hydraulischen Einbindung an.  
Füllen Sie die Förderschnecke mit Pellets im Relaitest. 
Sind alle Voraussetzungen für die Erstinbetriebnahme 
erfüllt, kann der Kesselbetrieb gestartet werden. Stellen 
Sie zunächst sicher, dass die Kesseltüren und der 
Brennstoffbehälter geschlossen sind. Starten Sie den 
automatischen Kesselbetrieb. 

Um die Verbrennung möglichst effizient zu halten, sind 
Kontrolle der Flamme und eventuelle Korrektur der 
Gebläseleistung erforderlich.  Die Kontrolle darf erst ca. 
30 Minuten nach dem Kesselstart erfolgen.  

Die Flamme kann durch das Schauglas in der 
Brennkammertür beobachtet werden. Die Flamme soll 
hellgelb sein. Fast weiße Flammenspitzen und eine sehr 
helle Flamme bedeutet, dass die Gebläseleistung zu stark 
ist und reduziert werden muss. 

Orangene oder dunkelgelbe Flamme bedeutet, dass die 
Gebläseleistung zu schwach ist und erhöht werden muss. 
Falsche Einstellung und ihre Folgen:  

1. Zu niedrige Gebläseleistung - der Brennstoff wird 
unvollständig verbrannt, es entsteht starke 
Rauchentwicklung, Rußbildung im Kessel, die 
Kesselleistung sinkt, der Brennstoffverbrauch ist zu hoch, 
die Kohlenmonoxid– und Staubemissionen sind zu hoch.  

2. Zu hohe Gebläseleistung – der Brennstoff wird teilweise 
nicht verbrannt und in Schlacke umgewandelt, es 
entstehen viele Funken, die Abgastemperatur ist zu hoch, 
die Kesselleistung sinkt, der Brennstoffverbrauch ist zu 
hoch, die Kohlenmonoxid– und Staubemissionen sind zu 
hoch. 

 
 
 
 
 
 
 

 Hinweis! 
Bei der Inbetriebnahme kann sich 
Kondensat im Heizkessel bilden. Das ist 
völlig normale Erscheinung bei neu 
errichteten Heizkesselanlagen oder bei 
Anlagen, die lange nicht betrieben wurden. 

 Hinweis! 
Die Einstellung und Einweisung durch 
geschulte Fachkraft ist eine 
Voraussetzung für den 
ordnungsgemäßen, störungsfreien und 
emissionsarmen Kesselbetrieb. Bei Nicht-
Beachtung dieser Vorgabe werden keine 
Garantieleistungen erbracht! 

 

Während des normalen Kesselbetriebs besteht die 
Bedienung aus dem periodischen Nachfüllen von 
Brennstoff in den Behälter und dem Entleeren des 
Aschebehälters. Einmal im Monat müssen die 
Wärmetauscher gereinigt werden. 

Jedes Gebäude ist anders und hat einen anderen 
Wärmebedarf. Die Parameter der Heizungskomponente 
(Brauchwasser, Heizkreise etc.) müssen in jedem Haus 
individuell angepasst werden. Der Heizkessel liefert die 
Energie, die das Haus verbraucht. Sollte der 
Brennstoffverbrauch zu hoch vermutet werden, müssen 
die Parameter für die Wärmeabnahme und die erreichten 
Raumtemperaturen kontrolliert, ggf. korrigiert werden! 

 

 
ACHTUNG! 
Füllen Sie rechtzeitig den Behälter mit 
Pellets, damit die Förderschnecke nicht 
leer läuft. Anderenfalls muss die 
Förderschnecke im Relaistest wieder 
gefüllt werden! 
 

 

 
ACHTUNG! 
Die Kesselsolltemperatur darf nicht unter 
65°C eingestellt werden. 

Wie schaltet man den Betrieb aus? 

Schalten Sie nie den Hauptschalter um den Kesselbetrieb 
zu beenden. Im Menü finden Sie die Position STOP zum 
Beenden des Kesselbetriebs. Die Steuerung leitet dann 
den Ausbrand mit der Brennerreinigung ein. 

Erst nach dem Ausbrand und der Brennerreinigung wird 
der modus STOP auf dem Display angezeigt. Nach dem 
Abkühlen des Heizkessels können Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden. 
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10. REINIGUNG UND WARTUG 

 

 

 

Gefahr! 
Vor dem Öffnen der Kesseltüren muss der 
Kesselbetrieb beendet werden. Das Öffnen 
einer Kesseltür während des 
Kesselbetriebs, oder wenn der Betrieb im 
Regler nicht beendet wurde, droht mit 
Staubeindringen in Augen und Hand-
verletzungen. 

 

 
 
 

Gefahr! 
Alle Arbeiten sollten mit besonderer 
Vorsicht durchgeführt werden und dürfen 
nur von Erwachsenen durchgeführt 
werden. Achten Sie darauf, dass sich beim 
Reinigen des Heizkessels keine Kinder in 
der Nähe aufhalten. 
Verwenden Sie Handschuhe, Schutzbrille 
und Kopfschutzbedeckung bei Reinigungs- 
und Wartungsarbeiten. 

 

 
 
 

Gefahr! 
Die Betriebstemperatur einzelner Teile des 
Kessels kann bis zu 400°C erreichen! 
Schalten Sie den heizkessel aus und 
warten Sie bis sich seine Elemente 
abkühlen. 

 

 
 

Gefahr! 
Trennen Sie den Kessel vor Beginn der 
Service- und Wartungsarbeiten von der 
Stromversorgung. 

 

 Hinweis! 
Um die richtige Verbrennungseffizienz zu 
erhalten, müssen die Konvektionskanäle 
und Bleche im Inneren des Kessels richtig 
sauber gehalten werden. Bei der 
Verbrennung entstehender Ruß, Staub und 
Asche verringern die Effektivität und 
Effizienz des Verbrennungsprozesses. 

 

 

 

 

Achtung! 
Wie alle technischen Geräte muss auch Ihr 
Pelletheizkessel regelmäßig gewartet und 
gepflegt werden. Je nach Reinigungs-
tätigkeit sind unterschiedliche Intervalle 
einzuhalten. Eine gründliche Wartung 
sollte vor längeren Ruhephasen, z.B. der 
Sommerpause, durchgeführt werden. Wir 
empfehlen den Abschluss eines 
Wartungsvertrages mit Ihrem Heizungs-
fachmann. Eine gründliche fachgerechte 
Wartung des Heizkessels ist mindestens 
einmal jährlich durchzuführen! 

 

Tägliche Kontrollarbeiten 

 der Füllstand im Behälter regelmäßig kontrolliert 
werden. Der minimale Füllstand beträgt ca. 15 % 
des Behältervolumens. 

Wöchentliche Kontrollarbeiten 

 kontrollieren Sie die Flamme durch das 
Schauglas. 

 leeren Sie den Aschebehälter. 

Monatliche Kontrollarbeiten und Reinigung 

Zu den täglichen und wöchentlichen Kontrollarbeiten 
kommen folgende Maßnahmen hinzu: 

 prüfen Sie den Zustand der Brennkammer und 
des Brenners – Schlacke, Asche und sämtliche 
Verbrennungsreste sind zu entfernen: 

Reinigungs des Brenners

 

Schritt 1. Öffnen Sie die Verkeliedungstür und danach die 
Brennkammertür, entfernen Sie den Brenneraufsatz. 

 
 
 
 

 

Schritt 2. Reinigen die den Brennerrost und die 
Brennerflächen. 
 
Abbildung 9. Brennkammer- und Brennerreinigung. 
 
 
 

 befreien Sie die Löcher im Brenner von 
Verbrennungsresten, 

 reinigen Sie die Wände in der Brennkammer, 
 entfernen Sie die Asche und die 

Verbrennungsreste aus der Bodenraum unter 
dem Ascheraum: 
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Schritt 1. Öffnen Sie die Verkeliedungstür und danach die 
Brennkammertür.  

 

Schritt 2.  Nehmen Sie den Aschebehälter heraus und 
entleeren Sie die Asche.  
 
 

 

Schritt 3. Entfernen Sie die Asche und die 
Verbrennungsreste aus dem Bodenraum. 
 
Abbildun 10. Reinigung des Bodenraumes. 

 

 Reinigen Sie den Abgasfühler: 
 

 
Schritt 1. Öffnen Sie den Deckel der seitlichen 

Revisionsöffnung. 
 

 
Schritt 2. Lösen Sie die Befestigungsschraube des 

Fühlers und ziehen Sie ihn heraus. 
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Schritt 3. Reinigen Sie den Fühler mit einem trockenen 

Tuch und montieren Sie ihn wieder ein. 
 

Abbildung 11. Reiniigung des Abgasfühlers. 
 
 

 reinigen Sie die Wärmetauscher: 

 

 

Schritt 1. Entfernen Sie den Verkleidungsdeckel. 
 

 

Schritt 2. Öffnen Sie die Revisionstür und nehmen Sie sie 
heraus. 

 

Schritt 3. Ziehen Sie die Wirbulatoren heraus.  
 

 

Schritt 4. Reinigen Sie die Rohrwärmetauscher gründlich 
mit der Reinigungsbürste. Montieren Sie die Wirbulatoren 
und die Revisionstür. 
 
Abbildung 12. Demontage der Wirbulatoren und die 
Wärmetauscherreinigung. 
 
 

 kontrollieren Sie den Pelletbehälter auf 
Ansammlungen von Pelletsmehl, die Pelletsmehl 
und Pelletsstaub müssen spätestens nach 4 
Monaten Kesselbetrieb entfernt werden!, 

 bauen Sie das Saugzuggebläse aus und reinigen 
Sie es: 

 

 

Schritt 1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben. 
. 
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Schirtt 2. Reinigen Sie das Laufrad und die Oberflächen 
hinter ihm. 

 

Schirtt 3. Saugen Sie den Innenraum des 
Gebläsegehäuse gründlich aus. 

 

Schritt 4. Bauen Sie das Gebläse wieder ein, überprüfen 
Sie die korrekte Position des Gebläse – die Marker auf 
dem gebläse und dem Gehäuse müssen in einer Linie 
sein! 
 
Abbildung 13. Reinigung des Saugzuggebläse. 
 
 

 
Achtung! 
Oben beschrieben Reinigungsarbeiten sind 
unbedingt nach jeder Heizsaison 
durchzuführen. Der Heizkessel muss 
gründlich gereinigt werden. Nach jeder 
Heizsaison muss der Brennstoffbehälter 
geleert werden und dsich dort befindliche 
Pelletsmehl muss entfernt werden 

 

Die komplette Wartung ist einmal jährlich durchzuführen. 
Festgestellt Defekte und Schäden, Verschleiß sind sofort 
an den Lieferanten oder den Hersteller zu melden und 
müssen vor dem nächsten Betrieb behoben werden. 

 Hinweis! 
Die angegebenen Zeiträume für die 
Ausführung einzelner Tätigkeiten im 
Rahmen der Reinigung und Wartung des 
Kessels durch den Benutzer sind 
ungefähre Angaben und ihre Häufigkeit 
hängt stark von der Qualität des 
verwendeten Brennstoffs und den 
Betriebsbedingungen ab. 

Für den ordnungsgemäßen Kesselbetrieb ist auch 
regelmäßige Reinigung des Schornsteines durch den 
zuständigen Schornsteinfeger extrem wichtig. 

 
 
 

Gefahr! 
Die Rauchrohrstrecke und der 
Schornstein sind regelmäßig zu 
kontrollieren und zu reinigen. Informieren 
Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger-
meister über die Intervalle. Sie müssen 
unbedingt vor der Winterheizsaison 
gereinigt werden. 

 

 Hinweis! 
Wird der Heizkessel längere Zeit nicht 
betrieben, müssen Pellets aus dem 
Schneckenkanal und dem Behälter 
entfernt werden. Sie nehmen 
Luftfeuchtigkeit auf und dadurch kommt 
es zu Schäden im Brennstoffzuführungs-
system und zu Betriebsstörungen. 

 

 Hinweis! 
Das Nicht-Beachten der Reinigungs- und 
Wartungsvorgaben führt zum sofortigen 
Verlust der Garantie. 
 

11. NOTABSCHALTUNG 

13.1.  Notabschaltung des Heizkessels 

Bei Notfällen, wie z. B. Überschreiten der Temperatur von 
100 ° C, Druckanstieg, Feststellung eines plötzlichen - 
großen Wasserlecks im Kessel oder in der 
Zentralheizungsanlage, Leckagen im Heizsystem, defekte 
Armaturen (Ventile, Absperrschieber, Pumpen) und 
andere Gefahren für den weiteren Betrieb des Kessels 
muss folgendes unternommen werden: 

 den Hauptschalter ausschalten, 
 die Störungsursache finden, beheben / beheben 

lassen, 
 der Heizkessel darf erst dann in Betrieb 

genommen werden, wenn keine Gefahr mehr 
besteht. 

 
 

Gefahr! 
Während der Notabschaltung muss für 
Sicherheit der Menschen und Einhaltung 
der Brandschutzvorschriften gesorgt 
werden! 
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13.2.  Schornsteinbrand 

 
 

Gefahr! 
Beim Schornsteinbrand ist zunänchst 
unbedingt für die Sicherheit der 
Menschen und Tiere zu sorgen. 

Bei der Verbrennung von Holzpellets werden häufig 
Funken der Feuerstätte in den Schornstein getragen. 
Diese können die Rußschicht im Schornstein entzünden. 
Der Schornstein brennt. Zu erkennen ist das an Flammen, 
die aus der Schornsteinmündung lodern, an einem 
starken Funkenflug, an Rauch- und Geruchsbelästigung 
und an immer heißer werdenden Schornsteinwangen. 
Wichtig ist in einem solchen Fall, richtig zu handeln. Die 
Alarmierung der Feuerwehr erfolgt über den Notruf. 
Zudem sollte der Schornsteinfeger informiert werden. 

Brennbare Gegenstände sollten vom Schornstein 
abgerückt werden.  

Schalten Sie den Hauptschalter des Heizkessels aus. 
Stellen Sie fest, dass alle Kesseltüren geschlossen sind. 
Bereiten Sie Feuerlöscher und andere verfügbaren 
Löschmittel vor. Warten Sie im Freien auf das Eintreffen 
der Feuerwehr und geben Sie ihr die Auskunft über die 
aktuelle Lage im Gebäude. 

 
 
 

STOP - Gefahr! 
Auf keinen Fall darf in der Zwischenzeit 
mit Wasser gelöscht werden. Die 
Temperaturen bei einem Schornstein-
brand können bis zu 1300 °C erreichen. 
Aus Löschwasser würde sofort Dampf. 
Der enorme Druck, der dabei entsteht, 
könnte den Schornstein auseinander 
drücken. 

 

 

 
ACHTUNG! 
Nach dem Ausbrennen des Schornsteins 
ist dieser von einem Fachmann auf Risse 
bzw. Undichtigkeiten zu untersuchen und 
ggf. in Stand zu setzten. 

  

12. AUßERBETRIEBNAHME 

Po Nach Ende der Heizperiode oder in anderen Fällen der 
geplanten Abschaltung des Kessels beachten Sie bitte 
folgendes: 

 lassen Sie den Brennstoff im Behälter vollständig 
verbrauchen oder leeren Sie den Behälter und 
die Förderschnecke; 

 reinigen Sie die Brennkammer; 
 reinigen Sie den Heizkessel gründlich – 

Brennkammer, Brenner, Ascheraum, 
Wärmetauscher, Saugzuggebläse und 
Abgaskanal; 

 deaktivieren Sie den automatischen 
Kesselbetrieb und schalten Sie den 
Hauptschalter aus; 

 trennen Sie die Stromversorgung; 
 lassen Sie die Aschraumtür leicht geöffnet. 

Während des Kesselstillstands darf das Wasser aus der 
Zentralheizungsanlage nur bei Renovierungs- oder 
Montagearbeiten abgelassen werden. 

Eine gründliche Reinigung und komplette Wartung 
müssen nach einer Heizperiode durchgeführt werden. 

Wird der Heizkessel in kühlen und feuchten Heizräumen 
aufgestellt, sollte er im Sommer durch Einlegen eines 
feuchtigkeitsaufnehmenden Materials vor Feuchtigkeit 
geschützt werden. 

13. GERÄUSCHKULISSE 

Aufgrund des Zwecks und der Besonderheit der 
Brennstoffzufuhr und der Brennerrinigung ist es 
unmöglich, Geräusche in der Quelle selbst zu eliminieren. 
Durch den kurzen und zyklischen Betrieb der 
Förderschnecke sind diese Geräusche jedoch 
unbedenklich. Während der Brennerrostreinigung entsteht 
ein kurzer sehr lauter Klopfgeräusch, der immer vor und 
nach dem Kesselbetrieb zu hören ist, daher darf der 
Heizkessel nicht in direkter Nähe an Schlaf- bzw. 
Wohnräumen aufgestellt werden. 

14. ENTSORGUNG DES HEIZKESSELS 

 
Die Kesselelemente sind aus unterschiedlichen 
Materialien gebaut. Deswegen sind der  Heizkessel  und 
seine Elemente nur an einer geeigneten 
Verwertungsstelle zu entsorgen.  

Beauftragen Sie am besten eine Fachhandwerksfirma zur 
Entsorgung Ihres Heizkessels. Sowohl der Heizkessel als 
auch die zugehörigen Transportverpackungen bestehen 
zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclefähigen 
Rohstoffen. Alle Baustoffe lassen sich sortenrein trennen 
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und können dem örtlichen Wiederverwerter zugeführt 
werden.  

Das Abfallwirtschaftsgesetz ist zu beachten! 

15. SCHORNSTEINFEGERMESSUNG NACH 
BIMSCHV. 

 Hinweis! 
Eine nicht bestandene Emissionsmessung 
durch den Schornsteinfeger ist kein 
Produktmangel. Die Ursachen liegen 
oftmals an deren Durchführung, an der 
Bedienung oder auch an den nicht 
eingehaltenen Voraussetzungen dieser 
Anleitung. 

 

Voraussetzungen für die Messung: 

1. Der erforderliche Schornsteinunterdruck und die 
erforderliche Frischluftöffnung müssen vorhanden sein. 
Der Schornsteinunterdruck darf max.10 Pascal (0,10mbar 
/ 0,10hPa) höher als die Herstellervorgabe sein. 

2. Die erforderliche Rücklaufanhebung ist vorhanden und 
in Funktion. 

3. Der Brennstoff muss die Vorgaben dieser Anleitung 
erfüllen. 

4. Der Heizkessel muss vor der Messung gründlich 
gereinigt werden. 

5. Der Heizkessel wurde gemäß den Vorgaben dieser 
Anleitung in Betrieb genommen und fachgerecht 
eingestellt. 

6. Die Einstellung und Einweisung durch den Hersteller 
oder geschulte Fachkraft wurden bereits durchgeführt. 

7. Die Temperaturen im Heizsystem ermöglichen die 
Wärmeabnahme und dadurch den Volllastbetrieb. 

8. Der Heizkessel befindet sich mindestens 30 Minuten im 
Volllastbetrieb (nach dem Start). 

7. Die Kesseltemperatur beträgt mindestens 60°C und 
nicht mehr als 70°C. Die Kesselsolltemperatur muss kurz 
vor der Schornsteinfegermessung mindestens auf 80°C 
gestellt werden. 

Ablauf der Messung: 

1. Am Tag der Messung, ca. 3 Stunden vor der Messung, 
den Heizkesselbetrieb ausschalten und erst ca. 30 
Minuten vor dem Schornstenfegertermin den Betrieb 
wieder starten. Bei der Messung muss eine gute 
Wärmeabnahme durch die Heizkreise gewährleistet sein. 

2. Bei Ankunft des Schornsteinfegers die Kesselsoll-
temperatur auf mindestens 80°C stellen. Achten Sie 
darauf, dass die Anlage während der gesamten Messung 
nicht gestört wird. Die Kesseltüren müssen dicht 
verschlossen sein und im Pelletbehälter müssen 
genügend Pellets liegen. 

3. Stellen Sie nach der Messung die Kesselsolltemperatur 
wieder auf den gewünschten Wert zurück. 
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16. BESEITIGUNG DER STÖRUNGEN 

Störung Mögliche Ursachen Maßnahmen 

Die Keselsolltemperatur 
oder die Puffertempera-
turen werden nicht 
erreicht 

Falsche Einstellung der Kesselleistung Passen Sie die Kesselleistung in der 
Steuerung an, ggf. kontaktieren Sie Ihren 
Lieferanten 

Schlechte Brennstoffqualität Versuchen Sie die Kesseleeistung zu 
erhöhen und wenn das nicht hilft, wecheln 
Sie den Brennstoff  

Die Heizkesselleistung ist niedriger als der 
Wärmebedarf des Gebäude 

Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung 
durchführen, versuchen Sie die 
Kesselelistung zu erhöhen, kontaktieren Sie 
Ihr Installationsunternehmen und den 
Lieferanten 

Fühler funktionieren nicht richtig Prüfen Sie die Widerstände der Fühler und 
kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. 

Verschmutzter Wärmetauscher Reinigen Sie den Heizkessel 

Fehlerhafte hydraulische Einbindung Überprüfen Sie die Hydraulik und die 
verwendeten Komonente 

Fehlermeldung: 
„Unterdruck nicht 
erreicht” 

Offene Türen, Revisionsdeckel oder offener 
Aschebehälterdeckel  

Schleissen Sie die undichte Stelle, ziehen 
Sie eventuell die Befestigungsschrauben 
der Deckel nach  

Der Schornstein, die Verbindungsleitung 
oder Frischluftöffnung verstopft 

Prüfen Sie den Schornstein, die 
Verbindungsleitung und die 
Frischluftöffnung und reinigen Sie sie beim 
Bedarf 

Verschlissene Türdichtungen Türdichtungen ersetzen 

Zu schwacher Schornsteinunterdruck Der Schornsteinunterdruck muss überprüft 
werden und der Schornstein muss beim 
Bedarf saniert/ erhöht werden 

Verschmutzter Wärmetauscher Den Wärmetauscher reinigen 

Falsch montiertes Saugzuggebläse Kontrollieren Sie das gebläse und 
korrigieren Sie seinen Anschluss 

Fehlermeldung: 
„Feuerrost blockiert” 

Zu viel Schlacke auf dem Brennerrost  Reinigen Sie den Brennerrost 

Fehlermeldung: 
„Rücklauftemperatur 
nicht erreicht” – Rücklauf 
unter 55OC 
 
 
 
Fehlermeldung: 
„STB offen” 

 

Zu niedrig eingestellte Kesselsolltemperatur Die Kesselsolltemperatur auf 70°C erhöhen 

Falsche oder nicht falsch funktionierende 
Rücklaufanhebung 

Prüfen Sie die Rücklauftemperatur-
anhebung auf den tatsächlich gemischten 
temperaturwert und lassen Sie ggf. das 
Thermoelement wechseln 

Der STB-Schalter hat bei über 90OC 
Kesseltemperatur ausgelöst 

Entriegeln Sie den STB-Schalter bei 
Kesseltemperatur unter 70°C, indem Sie 
den Stift hineindrücken, so dass Sie ein 
leichtes klicken hören.  

Zu hoher Brennstoff-
verbrauch 

Falsche Einstellung der Kesselleistung Passen Sie die Kesselleistung in der 
Steuerung an, ggf. Kontaktieren Sie Ihren 
Lieferanten 

Schlechte Brennstoffqualität Versuchen Sie die Kesseleeistung zu 
erhöhen und wenn das nicht hilft, wecheln 
Sie den Brennstoff 

Die Brennstoffzufuhrmenge ist zu klein Passen Sie die Verbrennungsparameter in 
der Steuerung an, ggf. kontaktieren Sie 
Ihren Lieferanten 

Die Förderschnecke 
arbeitet nicht 

Der Schneckenmotor ist defekt Wechseln Sie den Schneckenmotor 

STB-Schalter hat ausgelöst Entriegeln Sie den STB-Schalter 
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Störung Mögliche Ursachen Maßnahmen 

 

 

 

 

Kondensatbildung 
(Wasser) im Heizkessel 

Verstopfung oder defekter Motor Beseitigen Sie die Verstopfung im 
Schneckenkanal oder ersetzen Sie den 
Schneckenmotor 

Zu niedrig eingestellte Kesselsolltemperatur Erhöhen Sie die Kesselsolltemperatur (70 
oC) 

Falsche Rücklaufanhebung Prüfen Sie die Rücklauftemperatur-
anhebung auf den tatsächlich gemischten 
temperaturwert und lassen Sie ggf. das 
Thermoelement wechseln 

Fehlermeldung 
“Fehlzündung” 

Schlacke auf dem Brennerrost Reinigen Sie den Brenner 

Kein Brennstoff im Behälter Füllen Sie die Pellets im Behälter 

Starke Geräuschbildung 
in der Brennkammer 

Verstopfung im Schneckenkanal oder 
defekter Schneckenmotor 

Beseitigen Sie die Verstopfung im 
Schneckenkanal oder ersetzen Sie den 
Schneckenmotor 

Zu hohe Brennstoffzufuhrmenge Passen Sie die Kesselleistung in der 
Steuerung an, ggf. Kontaktieren Sie Ihren 
Lieferanten 

Zu schwacher Schornsteinunterdruck Der Schornsteinunterdruck muss überprüft 
werden und der Schornstein muss beim 
Bedarf saniert/ erhöht werden 

Die Keselsolltemperatur 
wird nicht erreicht 

Zu niedrig eigestellte Verbrennungsluft-
menge 

Passen Sie die Parameter der 
Gebläseleistung (Drehzahl) in der 
Steuerung an, ggf. kontaktieren Sie Ihren 
Lieferanten, prüfen Sie die Frischluftzufuhr 

Falsche Einstellung der Kesselleistung Passen Sie die Kesselleistung in der 
Steuerung an, ggf. kontaktieren Sie Ihren 
Lieferanten 

Die Kesselleistung ist zu klein für das zu 
beheizende Gebäude 

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten 
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17. GARANTIEBEDINGUNGEN. 

1. Mit der Garantieerklärung erteilt der 
Garantiegeber – der Hersteller - DEFRO 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp. k. mit Sitz in 00-403 Warszawa, ul. 
Solec 24/253, mit der Produktionsstätte in 
Ruda Strawczyńska 103 A, 26-067 
Strawczyn, die Garantie auf die verkauften 
Waren zu den nachstehenden 
Bedingungen. 

2. Die Garantie gilt für den automatisch 
beschickten Pelletkessel Modell EVOPELL 
unter der Bedingung, dass die Ware durch 
den Käufer vollständig bezahlt wurde. 
Aufgrund von entsprechenden, geprüften 
und einheitlichen Verkaufsstandards 
umfasst diese Garantie ausschließlich die 
in autorisierten Verkaufspunkten des 
Garantiegebers oder bei autorisierten 
Vertriebspartnern gekaufte Waren. 
Vollständige Liste der autorisierten 
Verkaufspunkte und Vertriebspartner – 
siehe www.defro.pl. 

3. Mit der Zahlung des vollständigen 
Kaufpreises und der Warenausgabe an 
den Käufer wird auch ein Garantieschein 
ausgestellt. Wenn der Garantieschein 
nicht ausgehändigt wird, hat der Käufer 
unverzüglich den Verkäufer zur 
Ausstellung dieses Dokuments 
aufzufordern, wobei durch das Fehlen des 
Garantiescheins die hiermit erklärte 
Garantiegültigkeit und Garantiefrist 
unberührt bleiben, obwohl dadurch die 
ordnungsgemäße und fristgerechte 
Erfüllung der Garantiepflichten durch den 
Garantiegeber beeinflusst werden können. 

4. Damit der Garantiegeber richtig handeln 
kann, hat der Käufer unverzüglich nach 
der Warenausgabe eine Kopie des korrekt 
ausgefüllten Garantiescheins an die 
Adresse des Garantiegebers (Ruda 
Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn) 
zurückzusenden. Im korrekt ausgefüllten 
Garantieschein müssen das Datum, der 
Firmenstempel und die Unterschriften an 
den dafür gekennzeichneten Stellen 
vorhanden sein. 

5. Mit dem Garantieschein und den 
Garantiebedingungen wird dem Käufer 
auch die Bedienungsanleitung übergeben, 
in der die Vorgaben zur Montage, zum 
Schornstein, zu den Brennstoffen und der 
Bedienung erläutert sind. 

6. Der Garantiegeber gewährleistet 
ordnungsgemäße Funktion der Ware, 
wenn alle in der Montage- und 
Bedienungsanleitung aufgeführten 
Bedingungen eingehalten werden. Die 
Garantie gilt für die bestimmungsgemäße 
Warenverwendung nach den 
Bestimmungen der Montage- und 
Bedienungsanleitung. Der Garantiegeber 
haftet nicht für Folgen vom normalen 
Verschleiß, der aus der Benutzung der 
Ware resultiert. 

7. Die Garantiefrist beginnt mit der 
Warenausgabe an den Käufer und beträgt: 

a) 2 Jahre für den ordnungsgemäßen 
Betrieb 

b) 5 Jahre auf den Kesselkörper  

c) 2 Jahre auf die Steuerung und das 
Saugzuggebläse, Wärmetauscher- und 
Brennerreinigung, Ascheaustragung, 

d) 1 Jahr für den Brenner, Dichtungen und 
Dichtschnürre, 

e) die Garantie gilt nicht für 
Verschleißteile, zu den die Schauglas, 
Scharniere, Verschlussmechanismen 
(Türgriffe etc.), Verschraubungen, 
Glühzünder, Wirbulatoren, 
Temperaturfühler gelten. 

8. Während der Garantiedauer stellt der 
Garantiegeber unentgeltlich die Mittel zur 
Beseitigung der Produktmängel in 
folgenden Fristen sicher: 

a) 14 Tage nach der 
Reklamationsmeldung, wenn es sich nicht 
um Konstruktions-elemente handelt, 
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b) 30 Tage nach der 
Reklamationsmeldung, wenn es sich um 
Konstruktionselemente handelt, unter 
Vorbehalt der Punkte 3 und 4 der 
Garantiebedingungen. 

9. ie Störungen und Ansprüche sind in 
erster Linie an den Lieferanten 
(Verkaufspartner des Herstellers) zu 
richten. Der Hersteller liefert nach ihrer 
Wahl die nötigen Ersatzteile und stellt die 
nötigen Mitteln zur Verfügung zur 
Mangelbeseitigung durch den Lieferanten. 

10. Wird ein Element in der Garantiefrist 
ersetzt oder repariert, verlängert sich die 
Garantie für das betroffene Element nicht. 

11. Die Reklamationsmeldung hat 
unverzüglich spätestens 14 Tage nach der 
Feststellung der Mängel durch den Käufer 
zu erfolgen. 

12. Die Reklamation muss vom 
Vertragspartner des Garantiegebers 
(Vertriebspartner, Vertriebspunkte) durch 
die Zusendung des vollständig 
ausgefüllten, gestempelten und 
unterschrieben Formulars aus dieser 
Anleitung gemeldet werden. Die Adresse 
für die Reklamationsmeldungen: DEFRO 
R. Dziubeła Spółka Sp. k, Ruda 
Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn. 

13. Im Falle einer Beanstandung der 
Verbrennung, Teerbildung, Rauch-
belästigung ist der Reklamation zwingend 
eine Kopie des Schornsteinfegerprotokolls 
über die Erfüllung aller in der 
Betriebsanleitung bestimmten 
Bedingungen für den 
Schornsteinanschluss, die 
Schornsteinauslegung und Verbrennungs-
luftzufuhr beizulegen. 

14. Falls die beanstandeten Mängel nicht 
beseitigt werden können und die Ware 
nach drei erfolglosen Reparaturversuchen 
mangelhaft ist, aber der weitere Betrieb 
möglich ist, hat der Käufer das Recht auf: 

a) Senkung des Kaufpreises 
verhältnismäßig zum geminderten 
Nutzwert der Ware, 

b) Umtausch gegen eine mangelfreie 
Ware. 

15. Die Ware kann ausgetauscht werden, 
wenn der Garantiegeber feststellt, dass 
der Mangelbeseitigung nicht mehr möglich 
ist. 

16. Der Garantiegeber haftet nicht für die 
Eignung der Ware für den Käufer und 
nicht für die falsche Auswahl der Ware im 
Bezug auf die benötigte Heizleistung (z. B. 
bei höherem Wärmebedarf als die 
Heizleistung des Heizkessels). Der 
Garantiegeber haftet nicht für die daraus 
resultierenden Schäden. Es wird 
empfohlen, dass über die Eignung der 
Ware zusammen mit einem 
Fachunternehmen oder mit dem 
Garantiegeber entschieden wird, bevor die 
Ware gekauft wird.   

17. Der Garantiegeber kann 
Garantieansprüche in folgenden Fällen 
ablehnen: 

a) bei Beschädigung oder Abreißen der 
Plomben, 

b) die Identifizierung der Ware ist nicht 
möglich (d. h. wenn die Ware nicht mit 
ihrer Kennzeichnung nicht übereinstimmt 
oder wenn seine Dokumentation oder 
Kennzeichnung verändert oder nicht 
lesbar ist), 

c) bei Transportschäden (wenn der 
Transport durch den Käufer organisiert 
wurde), 

d) bei unerlaubten Änderungen im 
Produkt, bei Verwendung nicht originalen 
oder bereits gebrauchten Ersatzteile, bei 
Reparaturen, die nicht durch ein 
autorisiertes Servicepersonal durchgeführt 
wurden, 
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e) bei mechanischen, chemischen oder 
thermischen Schäden, deren Ursache 
nicht im Produkt liegen, 

f) bei Störungen und Schäden, die nicht im 
Produkt liegen, 

g) bei Verschleißteilen, 

h) bei Nicht-Einhaltung der Vorgaben der 
Montage- und Bedienungsanleitung, 

i) bei Mängeln, die irrelevant sind und den 
Betrieb nicht beeinflussen. 

17. Im Falle von unbegründeter 
Servicebeanspruchung oder von 
Verschulden des Betreibers, kommt der 
Betreiber für Anreise- und Arbeitskosten 
auf. Die Reklamationen und daraus 
resultierenden Ansprüche können 
ausschließlich schriftlich gemeldet werden. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der mögliche Austausch 
des reklamierten Kesselelementes durch eine 
funktionsfähige Baugruppe nicht bedeutet, dass DEFRO 
R. Dziubeła sp. k. die Garantieansprüche des 
Kesselbenutzers anerkennt und die 
Reklamationsbearbeitung damit nicht endet. DEFRO R. 
Dziubeła sp. k. Und der Lieferant bahlten sich das Recht 
vor, innerhalb von 60 Tagen nach der erfolgten Reparatur 
die durchgeführten Arbeiten und das verwendete Material 
in Rechnung zu stellen, wenn die Fehlerursache nicht im 
verkauften Produkt liegt. Die Fehlerursache kann in 
einigen Fällen nicht direkt vor Ort festgestellt werden udn 
sie muss danach vom Hersteller ganau untersucht 
werden. Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, 
dass die Nichtzahlung der Rechnung über die oben 
genannten Kosten innerhalb von 14 Tagen nach 
Ausstellung zum unwiderruflichen Verlust der Garantie für 
den von Ihnen verwendeten Kessel führt.  

. 
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18. GARANTIEKARTE 
 

 

Gemäß den Garantiebedingungen wird die Garantie für den Heizkessel EVOPELL 

erteilt, der nach den Vorgaben der Anleitung betrieben wird. 

 
Seriennummer: …..........................................................   Nennleistung: …............................................................ 

Betreiberdaten: Daten der Installationsfirma: 
Vor- und Nachnahme*: 
............................................................................................. 

Firmenname*: 
............................................................................................. 

Adresse*: 
............................................................................................. 

Adresse*: 
............................................................................................. 

Tel.Nr.*: .............................................................................. Tel.Nr.*: .............................................................................. 
Mail-Adresse*: .................................................................... Mail-Adresse*: .................................................................... 

 

                   Kaufdatum                                    Installationsdatum                                    Inbetriebnahmedatum 

         …..............................                           …...................................                               ….................................. 

Der Betreiber bestätigt, dass: 

• Der Heizkessel vollständig geliefert wurde, 
• bei der Inbetriebnahme keine Mängel festgestellt wurden, 
• die Montage- und Bedienungsanleitung mit der Garantiekarte ausgehändigt wurde, 
• er in die Funktion, Bedienung und Wartung des Heizkessels eingewiesen wurde. 

 

…...............................................................                                                     …............................................................................... 

                  Ort, Datum            Unterschrift des Betreibers 

Inbetriebnahmedaten: 

Pos. Kontrollmaßnahme ja nein 
1 Anlagendruck  im kalten Zustand zwischen 1,2 und 1,6 bar   
2 Anlage entlüftet und druckgeprüft   
3 Hydraulische Einbindung nach Vorschriften und Vorgaben der Montageanleitung   
4 Der Schornstein wurde nach DIN 13384 ausgelegt und erfüllt die Vorgaben   
5 Verwendeter Brennstoff gemäß der Vorgaben in der Bedienungsanleitung   
6 Die Feinjustierung der Luft– und der Brennstoffzufuhr wurde durchgeführt   
7 Die Parameter wurden kontrolliert bzw. an den Bedarf angepasst   

 

Pos. Abgaswert gemessen mit einem zugelassenen Abgasmessgerät Ergebnis 
1 Restsauerstoff im Volllastbetrieb % ................................. 
2 Abgastemperatur im Volllastbetrieb °C ................................. 
3 CO-Wert im Volllastbetrieb mg/m³ ......................... 
4 Schornsteinunterdruck im Volllastbetrieb Pa ................................ 

 

*Der Betreiber und das Fachunternehmen bestätigen mit der Unterschrift, dass sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten für die 
Servicezwecke gemäß der Datenschutz-Grundverordnung  einverstanden sind. Der Hersteller versichert, dass die geltende 
Datenschutz-Grundverordnung eingehalten wird 

…………………………………………………………………...  …………………………………………………………………... 
Ort und Datum  

 
........................................................... 
Unterschrift und Stempel - HERSTELLER 

Unterschrift des Fachunternehmens 
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19. VERZEICHNIS DER DURCHGEFÜHRTEN REPARATUREN UND WARTUNGEN. 

Datum Fehlerbeschreibung, reparierte Elemente,  

Beschreibung der Wartungsarbeiten 

Bemerkungen Stempel und 
Unterschrift des 

Fachunternehmens 
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20. GARANTIEKARTE – KOPIE FÜR DEN HERSTELLER 

Gemäß den Garantiebedingungen wird die Garantie für den Heizkessel EVOPELL 

erteilt, der nach den Vorgaben der Anleitung betrieben wird. 

 
Seriennummer: …..........................................................   Nennleistung: …............................................................ 

Betreiberdaten: Daten der Installationsfirma: 
Vor- und Nachnahme*: 
............................................................................................. 

Firmenname*: 
............................................................................................. 

Adresse*: 
............................................................................................. 

Adresse*: 
............................................................................................. 

Tel.Nr.*: .............................................................................. Tel.Nr.*: .............................................................................. 
Mail-Adresse*: .................................................................... Mail-Adresse*: .................................................................... 

 

                   Kaufdatum                                    Installationsdatum                                    Inbetriebnahmedatum 

         …..............................                           …...................................                               ….................................. 

Der Betreiber bestätigt, dass: 

• Der Heizkessel vollständig geliefert wurde, 
• bei der Inbetriebnahme keine Mängel festgestellt wurden, 
• die Montage- und Bedienungsanleitung mit der Garantiekarte ausgehändigt wurde, 
• er in die Funktion, Bedienung und Wartung des Heizkessels eingewiesen wurde. 

 

…...............................................................                                                     …............................................................................... 

                  Ort, Datum            Unterschrift des Betreibers 

Inbetriebnahmedaten: 

Pos. Kontrollmaßnahme ja nein 
1 Anlagendruck  im kalten Zustand zwischen 1,2 und 1,6 bar   
2 Anlage entlüftet und druckgeprüft   
3 Hydraulische Einbindung nach Vorschriften und Vorgaben der Montageanleitung   
4 Der Schornstein wurde nach DIN 13384 ausgelegt und erfüllt die Vorgaben   
5 Verwendeter Brennstoff gemäß der Vorgaben in der Bedienungsanleitung   
6 Die Feinjustierung der Luft– und der Brennstoffzufuhr wurde durchgeführt   
7 Die Parameter wurden kontrolliert bzw. an den Bedarf angepasst   

 

Pos. Abgaswert gemessen mit einem zugelassenen Abgasmessgerät Ergebnis 
1 Restsauerstoff im Volllastbetrieb % ................................. 
2 Abgastemperatur im Volllastbetrieb °C ................................. 
3 CO-Wert im Volllastbetrieb mg/m³ ......................... 
4 Schornsteinunterdruck im Volllastbetrieb Pa ................................ 

 

*Der Betreiber und das Fachunternehmen bestätigen mit der Unterschrift, dass sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten für die 
Servicezwecke gemäß der Datenschutz-Grundverordnung  einverstanden sind. Der Hersteller versichert, dass die geltende 
Datenschutz-Grundverordnung eingehalten wird. 

…………………………………………………………………...  …………………………………………………………………... 
Ort und Datum  

 
........................................................... 
Unterschrift und Stempel – HERSTELLER 
 

Unterschrift des Fachunternehmens 
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Technische Daten 

Hauptsteuerung 

Typ ......................................................................... Pello v4 
Stromversorgung ................................................... 230 V~50 Hz 
Schutzart ................................................................ IP40 
Stromschlag-Schutzklasse ..................................... I 
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich ............. von 5° bis 45°C ohne Kondensation 
Last pro Pumpenschaltung .................................... bis 0,5 A 
Last der Ventilschaltung ........................................ bis 0,2 A 
Rohrsicherung mit Schmelzeinsatz 5x20 mm ....... 2x 6,3 A 
Gewicht ................................................................. 1800 g 
Abmessungen ........................................................ 300 x 240 x 100 mm 
 

Brennermodul 

Typ ......................................................................... MPL-AC v1.2 
Stromversorgung ................................................... 230 V~50 Hz 
Stromschlag-Schutzklasse ..................................... I 
Last der Gebläseschaltung ..................................... bis 0,8 A 
Last der Beschickungsschaltung  .......................... bis 1 A 
Last der Anzünderschaltung .................................. bis 0,8 A 
Gewicht ................................................................. 285 g 
Abmessungen ........................................................ 113 x 88 x 41 mm 
 

LCD-Panel 4.3” 

Typ ......................................................................... CD3 
Stromversorgung ................................................... 12 V DC +/-15% 
Maximale Stromaufnahme .................................... 120 mA 
Schutzart ................................................................ IP20 
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich ............. von 5° bis 45°C ohne Kondensation 
Kommunikationsschnittstelle ................................ RS485 
Abmessungen ........................................................ 124 x 82 x 2 mm 
Gewicht ................................................................. 170 g 

 

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. 
Ein solches Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht 
zusammen mit anderen kommunalen Abfällen entsorgt werden darf. Das 
Produkt sollte bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von 
elektronischen und elektrischen Geräten abgegeben werden. 
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1. Sicherheit und Empfehlungen 

• Das Steuergerät ist für den Einsatz mit Pelletkesseln konzipiert. 

• Lesen Sie die Garantiebedingungen und diese Anleitung, bevor Sie mit den 

Installationsarbeiten beginnen. Unsachgemäße Installation sowie Verwendung und 

Bedienung, die nicht mit den Anweisungen übereinstimmen, führen zum Verlust der 

Garantie. 

• Sämtliche Reparaturen am Regler dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden. 

Andernfalls führt dies zum Verlust der Garantie. 

• Bei allen Anschluss-/Trennvorgängen von Geräten, die über das Steuergerät mit Strom 

versorgt werden, muss der Netzstecker des Steuergeräts immer aus der Steckdose gezogen 

werden. 

• Die Installations- und Anschlussarbeiten müssen vom Kundendienst oder von qualifizierten 

und befugten Personen unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Normen 

durchgeführt werden. 

• Dieses Steuergerät darf nicht von Minderjährigen, von Personen mit eingeschränkten 

körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis 

des Geräts bedient werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und in die sichere 

Verwendung des Geräts eingewiesen, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen. 

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten ohne Aufsicht keine Reinigungs- 

und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen. 

• Das nicht abnehmbare Stromversorgungskabel ist bei Beschädigung durch den Hersteller 

oder einen Servicetechniker oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu 

vermeiden. 

• Das Kommunikationskabel ist bei Beschädigung durch den Hersteller oder einen 

Servicetechniker oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 

• Das Steuergerät darf nicht mit mechanisch beschädigtem Gehäuse, beschädigten Kabeln 

oder gebrochenen Drähten installiert werden. 

• Aus Gründen der Betriebssicherheit sowie der möglichen Beeinflussung des Betriebs des 

Steuergeräts und der zugehörigen Geräte durch elektromagnetische Störungen im Netz sollte 

das Steuergerät an eine mit einer geerdeten Steckdose ausgestattete Anlage angeschlossen 

werden. 

• Das Steuergerät darf weder Nässe noch übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden, die zur 
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Kondensation führt (z. B. sprunghafte Änderungen der Umgebungstemperatur). 

• Das Steuergerät darf keinen Temperaturen von über 45ºC und unter 5ºC ausgesetzt werden. 

• Elektrische Leitungen müssen sicher befestigt sein und dürfen den Wassermantel des 

Kessels oder die Abgasrohre nicht berühren. 

• Während eines Gewitters sollte das Steuergerät vom 230V-Netz und dem Ethernet-Netzwerk 

getrennt werden. 

• Die Anlage, an das Steuergerät angeschlossen werden soll, muss mit Sicherungen 

ausgestattet sein, die für vorkommende Lasten gemäß den geltenden Normen und 

Vorschriften ausgewählt wurden. 

• Scharfe Werkzeuge (z. B. Schraubendreher, Schürhaken) dürfen nicht zur Bedienung des 

Steuerpanels verwendet werden. 

• Der Abgastemperatursensor sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden. 

• Bei Verwendung von Sensorkabeln, die länger als 5 m sind, wird der Einsatz von gepaarten, 

abgeschirmten Kabeln empfohlen. Die Kabelabschirmung soll nur an die PE-Klemme auf 

der Steuerungsseite angeschlossen werden. 

• Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschalters zu 

vermeiden, sollte dieses Gerät nicht über eine externe Anschlussvorrichtung, wie z. B. eine 

Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der 

während des Gebrauchs regelmäßig aus- und eingeschaltet wird. 

2. Montage und Bestimmung 

 Das Steuergerät ist für die Steuerung von Pelletkesseln bestimmt. Es steuert den 

Abluftventilator, die Brennstoffzufuhr, den Brennerreinigungsvorrichtung, das Heizgerät für die 

automatische Zündung, zwei Heizungskreise – ZH, den Warmwasserkreislauf – WBW, einen 3-

Wege- oder 4-Wege-Ventilantrieb und eine zusätzliche Pumpe, die als WBW-Umwälzpumpe oder 

Mischpumpe fungieren kann. 

Das Steuergerät ist außerdem mit einem Ethernet-Modul ausgestattet, das die Verbindung mit 

dem Internet ermöglicht. Diese Lösung ermöglicht die Fernsteuerung des Kesselbetriebs über einen 

Webbrowser. Durch den Fernzugriff auf das Steuergerät können alle Parameter in Echtzeit 

eingesehen und geändert, Parameteränderungen und Statistiken aufgezeichnet sowie 

Benachrichtigungen bei Störungen an die Benutzer gesendet werden. 
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Bei Steuergeräten, die mit einem RM1-Funkmodul ausgestattet sind, ist auch eine intelligente 

Fernsteuerung der Wärme im Haus. Mit Hilfe dieses Moduls können Heizkörperventile und die 

Fußbodenheizung gesteuert oder die Raumtemperatur kontrolliert werden. Für die 

Systemverwaltung wird dieselbe mobile App und Website verwendet, die auch für die Steuerung 

vorgesehen ist. Damit ist es möglich, den Heizkalender zu programmieren, die Wärmequelle zu 

steuern und zu verwalten, die Fußbodenheizung zu regeln oder die Ventile an den Heizkörpern aus 

der Ferne zu öffnen bzw. zu schließen. 

Das Steuergerät ermöglicht den Einsatz eines MR3-Erweiterungsmoduls, um die Anzahl von 

Heizkreisen zu erweitern. Das Gerät ist für den Betrieb eines zusätzlichen Heizkreises ausgelegt, 

der mit einer zentralen Heizungsumwälzpumpe und einem n-Wege-Ventilantrieb ausgestattet ist. Bis 

zu vier MR3-Erweiterungsmodule können an das Steuergerät angeschlossen und somit vier weitere 

unabhängige Heizkreise bedient werden. 

Die Installations- und Anschlussarbeiten müssen vom Kundendienst oder von qualifizierten 

und befugten Personen unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt 

werden. 

2.1 Umgebungsbedingungen 

 Das Steuergerät darf weder Nässe noch übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden, die zur 

Kondensation führt (z. B. sprunghafte Änderungen der Umgebungstemperatur). 

 Das Steuergerät darf keinen Temperaturen von über 45ºC und unter 5ºC ausgesetzt werden. 

2.2 Einbau des Steuerpanels 

 Schließen Sie das Kommunikationskabel zwischen dem Steuergerät und dem CD3/CD2-

LCD-Panel wie in Abbildung 1dargestellt an. 

 Bei Störungen oder Ausfall der Kommunikation zwischen dem Panel und dem Steuergerät 

erscheint die Meldung „Keine Kommunikation! Überprüfen Sie den Anschluss des Panels an das 

Steuergerät.“ 
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2.3 Anschluss von Messsensoren 

Die Aktivierung der angeschlossenen Geräte und Steuerfunktionen erfolgt automatisch und 

hängt nur vom Anschluss der Temperatursensoren an das Steuergerät ab. Beispiel: Der Anschluss 

eines WBW-Temperatursensors aktiviert den Betrieb der WBW-Pumpe, und der Anschluss eines 

Außentemperatursensors aktiviert automatisch den Einsatz des Wetterreglers usw. Die Sensoren 

sollten durch die entsprechende Kabeldurchführung (Beschreibung auf dem Gehäuse) in das 

Steuergerät eingeführt und wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen werden – siehe 

Abbildung 2. Die verwendeten Sensoren sind vom Typ KTY-81-210 und für die Messung der 

Abgastemperatur ein PT-1000-Sensor. 

Bei nicht angeschlossenen Sensoren werden Striche (– – –) neben der Sensorbeschreibung 

angezeigt. 

Das Steuergerät verfügt über eine Funktion zur Erkennung defekter Sensoren. Bei allen 

Anschluss- und Trennvorgängen von Sensoren muss das Steuergerät immer vom 230 V AC Netz 

getrennt werden. 

Abbildung 1: Kabelsteckerausgänge für CD3-Panel 4.3ʺ 
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Abbildung 2: Klemmleiste für den Anschluss des Steuergeräts – Modell v4 
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Klemmleiste für den Anschluss des Steuergeräts – Modell v3.5 
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2.4 Anschluss von 230 V AC Aktuatoren 

 An das Steuergerät können folgende Geräte angeschlossen werden: 

• Abluftventilator mit Hall-Sensor 

• Brennstoffzufuhr 

• Anzünder-Heizgerät 
• Drucksensor 

• Reinigungsvorrichtung – in Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden 

• Roststellungssensor – in Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden 

• Pumpe P1 – Pumpe für ZH.1-Kreis 

• Pumpe P2 – Pumpe für ZH.2-Kreis 

• WBW-Pumpe 

• Misch-, Umwälz- oder Kesselpumpe – legen Sie die entsprechende Pumpe unter Erweiterte 
Einstellungen → Funktion Hilfspumpe fest. Die Mischpumpe ist standardmäßig eingestellt 
• Sensoren: Brenner-, Abgas-, WBW-, Rücklauf-, Ventil-, Kessel-, Innen-, Außentemperatur 

2.5 Montage des 4-Wege-Ventilantriebs 

 Das Steuergerät hat die Möglichkeit, einen 4-Wege-Ventilantrieb anzuschließen. Der 

Stellantrieb kann nur für den ZH.1-Kreis konfiguriert werden. Die Parameter für den 4-Wege-

Ventilantrieb befinden sich unter den Parametern ZH.1-Kreis. Schließen Sie den Stellantrieb gemäß 

der nachstehenden Abbildung an. Für den korrekten Betrieb ist der Anschluss eines Sensors nach 

dem Ventil erforderlich. 

 

2.6 RM1-Funkmodul 

 Das Steuergerät ermöglicht die Verwendung eines RM1-Funkmoduls. Mit dem Funkmodul 

können die Steuerungsfunktionen um folgendes erweitert werden: 

 Kabellose Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren BT4 und BT5B 

Abbildung 3: Anschluss von Ventilantrieb und internen Sensoren für ZH.1/ZH.2-Kreis 
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 Kabelloser Außentemperatursensor BT4B 

 Kabelloser TH2-Thermostatkopf für Heizkörperventil   

 Kabellose HB2-Leiste zur Steuerung der Fußbodenheizung 

Weitere Informationen finden Sie unter http://sklep.esterownik.pl/. 

2.7 Außenthermostat 

 An das Steuergerät kann ein Außenthermostat angeschlossen werden. Der Thermostat muss – 

je nach Heizkreis – auf der Steuerungsplatine an folgende Klemmen (Abbildung 2) angeschlossen 

werden: 

 T.WEW (anstelle des internen Sensors für den ZH.1-Kreis) 

 T2 (anstelle des internen Sensors für den ZH.2-Kreis). 

 Der Thermostat, der an das Steuergerät angeschlossen werden kann, muss einen 

potentialfreien Kontakt haben. Ist ein Thermostat angeschlossen, löst er durch Schaltkontakte eine 

entsprechende Reaktion des Steuergerätes aus. Wenn die Thermostatkontakte im betreffenden ZH-

Kreis geschlossen sind, wird der Raum geheizt. Wenn die Kontakte im betreffenden ZH-Kreis 

geöffnet sind, wird der Raum gekühlt; außerdem ist bei geöffneten Kontakten ein zyklischer Betrieb 

der Pumpe P1/P2 möglich, entweder im Dauerbetrieb oder ausgeschaltet (entsprechende 

Einstellung der Lauf- und Stillstandszeit der Pumpe P1/P2). Um den Thermostat verwenden zu 

können, ist unter Parameter ZH-Kreis das Parameter Raumregler-Typ auf Außenthermostat 

einzustellen. 

2.8 Externe Alarmsignalisierung 

 An das Steuergerät können zusätzliche 

Geräte angeschlossen werden, die das Auftreten 

eines Alarms am Steuergerät signalisieren, z. B. 

Alarmleuchte, SUMMER, Alarmsirene. 

Parameter des Alarmausgangs (Optokoppler): 

 Maximale Spannung: 24 V DC, 

 Maximaler Laststrom: 50 mA 

 
Abbildung 4: Anschluss eines zusätzlichen 
Alarmempfängers an den Alarmausgang des 
Steuergerätes 
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2.9 MR3-Erweiterungsmodul 

Es handelt sich um ein optionales Gerät, das für die Verwendung mit Steuergeräten der Version 

v4 vorgesehen ist. Das Gerät ermöglicht den Betrieb eines zusätzlichen Heizkreises, der mit einer 

zentralen Heizungsumwälzpumpe und einem n-Wege-Ventilantrieb ausgestattet ist. Zur Steuerung 

des Geräts ist eine drahtgebundene Kommunikation mit dem Steuergerät erforderlich; die Steuerung 

erfolgt über das Bedienpanel des Steuergeräts. Ein MR3-Erweiterungsmodul unterstützt nur einen 

n-Wege-Ventilantrieb und eine Pumpe. An das Steuergerät können bis zu vier MR3-

Erweiterungsmodule angeschlossen und somit vier weitere unabhängige ZH-Kreise bedient werden. 

 

Schaltplan für MR3 Erweiterungsmodul.Modell v3.5 

Abbildung 5: Schaltplan für MR3 Erweiterungsmodul.Modell v4 
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3. Bedienung des Steuergerätes 

Die Bedienung erfolgt über ein 4.3ʺ LCD-Panel – der Typ CD3 ist für alle Steuergeräte der Version 

v4 vorgesehen. Bei älteren Versionen ist die Software zu aktualisieren – weiter Informationen 

finden Sie unter eSterownik.pl. Das Panel wird automatisch mit der Steuerung aktualisiert, an die es 

angeschlossen ist – der Fortschritt des Aktualisierungsprozesses ist auf dem Bildschirm sichtbar. 

 Das CD3-Bedienpanel ist mit einem grafischen 4,3ʺ-Touchscreen und einem kapazitiven 

Touch-Overlay ausgestattet. Beim Einschalten des Steuergeräts erscheint auf dem Panel ein 

Bildschirm zur Überprüfung der Softwareversion des Steuergeräts und des Bedienpanels, und 

anschließend erscheint ein Begrüßungsbildschirm mit Informationen zur Softwareversion des 

Displays (siehe Abbildung 6). 

 

 Bei der ersten Inbetriebnahme des Steuergerätes erscheint ein Fenster, in dem das 

Kesselmodell anhand der Angaben auf dem Typenschild ausgewählt werden muss. 

 10 Minuten nach der letzten Aktivität wird das Display automatisch abgedunkelt, und nach 

30 Minuten wird der Bildschirmschoner aktiviert (auf dem Bildschirm werden das aktuelle Datum 

und die Uhrzeit angezeigt). Um zur Anzeige der Kesselinformationen zurückzukehren, betätigen Sie 

erneut das Touchscreen. 

 Bei Störungen oder Ausfall der Kommunikation zwischen dem Panel und dem Steuergerät 

erscheint die Meldung „Keine Kommunikation! Überprüfen Sie den Anschluss des Panels an das 

Steuergerät.“ 

 

Abbildung 6: Startbildschirm 
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3.1 Beschreibung der Symbole 

 In der nachstehenden Tabelle sind die Schaltflächen zur Navigation und Verwaltung von 

Parametern des Steuergerätes aufgeführt. 

Symbol Beschreibung 

   
Bildschirm-Scrollen links/rechts 

  
Parameter-Auswahl 

 
Erhöhen des Parameterwertes 

 
Verringern des Parameterwerts 

 
Änderung quittieren und und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren 

 
Änderung verwerfen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren 

 
Hilfe – Beschreibung des betreffenden Parameters 

 
Mehrfachauswahl 

 
Einzelne Auswahl 

 
Zurück zum vorherigen Bildschirm 

 

3.2 Bedienpanel – Bedienung 

 Nach Aktivierung des Bedienpanels erscheinen Statusbildschirme zur Anzeige und zum 

schnellen Zugriff auf grundlegende Kessel- und Systemparameter. Mit den Pfeiltasten rechts/links 

können diese gescrollt werden: 

 ZH-Kessel-Bildschirm; 

 Pelletbrenner-Bildschirm; 

 Brennstofvorratsfbehälter-Bildschirm; 

 WBW-Bildschirm; 

 ZH.1-Bildschirm – sichtbar, wenn ein anderer ZH.1-Kreis-Typ als ZH-Pumpe ausgewählt ist; 

 4-Wege-Ventilantrieb-Bildschirm – sichtbar, wenn der 4-Wege-Ventilantrieb aktiviert ist; 

 ZH.2-Bildschirm – sichtbar, wenn ein anderer ZH.2-Kreis-Typ als Pumpe aus und ZH-
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Pumpe ausgewählt ist; 

 Ethernet-Statusbildschirm. 

 Die festen Elemente des Hauptbildschirms sind die Statusleiste und der Empfängerstatus, die 

die aktiven Bereiche für die Änderung von Parametern und den Wechsel zu den entsprechenden 

Parameterfenstern darstellen (siehe Abbildung 7). 

 
 

 

 

 

 Die Elemente der Statusleiste und des Empfängerstatus sowie die Elemente des 

Kesselbildschirms sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

Symbol Beschreibung 

Statusleiste 
In dieser Leiste werden aktuelle Betriebsinformationen und -zustände des 
Steuergerätes angezeigt. 

 
Zeigt die Außentemperatur an. Wenn kein externer Sensor angeschlossen ist, 
wird dies durch drei Striche neben dem Symbol angezeigt 

Modus: Stopp 
Modus: Auto 

Modus: Alarm 

Die aktuelle Betriebsart des Steuergerätes. Durch Antippen von Modus wird ein 
Fenster angezeigt, in dem der Arbeitsmodus geändert werden kann. 

 Modus: Stopp – bedeutet das Stoppen des Brenners, zusätzlich können 
in diesem Modus alle vom Steuergerät versorgten Geräte ein- und 
ausgeschaltet werden. 

 Modus: Auto – Betrieb mit automatischer Steuerung des 
Verbrennungsprozesses; 

 Modus: Alarm – Betrieb der Geräte mit möglichen Einschränkungen 
je nach Art des Alarms. Eine Rückkehr in den Auto-Modus ist erst 

Statusleiste 
 

Empfängerstatus 
 

Abbildung 7: Hauptbildschirm, ZH-Kessel-Bildschirm. 
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Symbol Beschreibung 

möglich, wenn die Störung behoben und der Alarm quittiert wurde. 

 

Zeigt das Auftreten und die Dauer eines Alarms im Steuergerät an. Die Zahl 
vor dem Symbol gibt die Anzahl der laufenden Alarme an. 
Durch Antippen des Symbols wird ein Fenster mit einer Alarmliste 
angezeigt. Mit jedem Alarm wird ein Fenster mit der Ereignisangabe 
angezeigt. 
Tritt ein Alarm auf, wird ein akustisches Signal aktiviert – um diesen zu 
deaktivieren, tippen Sie einen beliebigen Bereich des Displays an. 

  

Zeigt eine gültige Verbindung zum Internet an. Das Fehlen des Symbols zeigt 
an, dass das Steuergerät nicht angeschlossen ist oder die Netzwerkparameter 
falsch eingestellt sind. 

Empfängerstatus 

Betriebszustandsbereich der an das Steuergerät angeschlossenen Empfänger. 
Befindet sich das Steuergerät im Stoppmodus, kann durch Antippen dieses 
Bereichs zu einem Fenster gewechselt werden, in dem einzelne Empfänger 
ein- und ausgeschaltet werden können; im Automatikmodus ist der 
Bereich inaktiv. 

 
Ventilator. Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau – Empfänger ausgeschaltet 

 

Beschickung. Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau - Empfänger 
ausgeschaltet. Wird das Symbol für dieses Gerät angetippt, erscheint ein 
Fenster für die Einstellung der Betriebszeit im manuellen Modus. Nach Ablauf 
dieser Zeit wird die Beschickung gestoppt. 

Bereich [10 s bis 300 s] 

 
ZH.1-Kreis-Pumpe. Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau - Empfänger 
ausgeschaltet. 

 
ZH.2-Kreis-Pumpe. Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau - Empfänger 
ausgeschaltet. 

 
WBW-Pumpe.  Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau - Empfänger 
ausgeschaltet 

 
Misch-/Umwälz-/Kesselpumpe. Weiß – Empfänger eingeschaltet; grau - 
Empfänger ausgeschaltet. 

 
MENÜ – Mit der Schaltfläche kann auf die Einstellungen des Steuergerätes 
zugegriffen werden 

56.4oC 
 

Ist-Temperatur am Kessel 

 

 Soll-Temperatur am Kessel 
 Schaltfläche für Schnelleinstellungen – Nach Antippen dieser 

Schaltfläche erscheint das entsprechende Menü, in dem 
Kesselparameter geändert werden können. 

 Soll-Temperatur vom Kessel. – reduziert 

  
Aktiver Wetterregler für Kessel. 

 
Abgastemperatur – Messwert 
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Symbol Beschreibung 

 
Rücklauftemperatur – Messwert 

 

3.2.1 Brenner-Bildschirm 

  Informationsbildschirm über den 

aktuellen Betriebszustand des Brenners und die 

Brennerleistung. In diesem Fenster werden auch 

Informationen über den Betrieb der mit dem 

Brenner zusammenwirkenden Geräte angezeigt. 

 
 
 
 

Symbol Beschreibung 

           3 kW 

 
 
 
 
 

Stopp 

Brennersymbol 
3 kW – die aktuelle Brennerleistung. Wird der Wert rot angezeigt, so bedeutet dies, 
dass der Brenner mit begrenzter Kesselleistung arbeitet. 
Beschreibung der Brennerbetriebsprozesse: 

 Positionierung – Reinigung und Bestimmung der Roststellung (in 
Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung) 

 Dichtheitsprüfung – Überprüfung und Erkennung offener Kesseltüren 
 Einschub – Brennstoffmenge beim Anzünden 
 Aufwärmen des Heizgeräts – Aufwärmen von Heizgerät vor dem Anzünden 

des Brennstoffs 
 Anzünden des Brennstoffs – Anheizen 
 Gebläsebetrieb nach der Anzündung – Entwicklung von Flammen 
 Stabilisierung – Feuerstabilisierungsphase 
 Heizen – Betriebsphase nach Verbrennungsregler 
 Löschung – Brennerlöschverfahren mit Reinigung (in Heizkesseln mit 

Reinigungsvorrichtung) 
 Positionierung – Reinigung und Bestimmung der Roststellung (in 

Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden) 
 Löschung – Brennerlöschverfahren mit Reinigung (die Reinigung gibt esin 

Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung) 
 Stopp – Brennerbetrieb beenden 

 45 Pa Ist-Druckwert von Brenner 

 1750/2500 
Ist-/Soll-Drehzahl von Ventilator. Wechselt die Wertanzeige auf grün, so bedeutet 
dies, dass die Korrektur des Unterdruckreglers ausgelöst hat. 

 1.2 kg/h 
Ist-Brennstofffluss. 

 
Abgastemperatur – Messwert 

 
Brennertemperatur – Messwert 

Abbildung 8: Brenner-Bildschirm 
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 68% 
Ventilatorleistung 

 1.4 s/17.8 s 
Lauf- und Stillstandszeiten der Beschickung. Berechnet aus der aktuellen 
Leistungserzeugung 

 
Anzünder. Weiß – Anzünder eingeschaltet; grau – Anzünder ausgeschaltet. 

 
In Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden. Rost. Weiß – Empfänger 
eingeschaltet; grau - Empfänger ausgeschaltet 

 

In Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden. Symbol zum Anzeigen der 
Roststellung in der Reinigungsvorrichtung.  Weiß – Rost geschlossen 
(Arbeitsstellung) 
Grau – Rost gedreht (während der Reinigung) 

 

3.2.2 Vorratsbehälter-Bildschirm 

Symbol Beschreibung 

75% 
 

 Angabe der Brennstoff-Restmenge im Behälter in Prozent 
 Zugriff auf das Menü für Schnelleinstellungen – für Beschickung mit 

Brennstoff tippen Sie die Prozentzahl auf dem Display an. 

2017-06-28 13:46 Gibt das voraussichtliche Datum der nächsten Beschickung an 

 
Betriebszeit der Beschickung in Minuten – wird verwendet, um die Betriebszeit bis 
zur Entleerung des Vorratsbehälters zu bestimmen. 

 
Auf dem Bildschirm werden grundlegende 

Informationen über den Vorratsbehälter angezeigt, z. 

B. die Brennstoff-Restmenge im Behälter, das 

voraussichtliche Datum der nächsten Beschickung 

und die Betriebszeit der Beschickung. 

 

Wenn die Anlage mit einer Überwachungsfunktion 

für Befüllung des Vorratsbehälters mit Brennstoff 

ausgestattet ist, wird nach Entleerung des Behälters 

ein Alarm Vorratsbehälter leer – Brennstoff 

nachfüllen angezeigt. Um den Alarm zu löschen, 

führen Sie die Funktion Brennstoff nachfüllen aus – 

den Brennstoff physisch einfüllen und die 

Brennstoffmenge in kg in den Vorratsbehälter-Bildschirm eingeben. 

Abbildung 9: Vorratsbehälter-Bildschirm 

Abbildung 10: Vorratsbehälter-Bildschirm 
– Vorratsbehälter leer 
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3.2.3 WBW-Bildschirm 

 In diesem Fenster können die 

Warmwasserparameter geändert werden. Um die 

Parameter für die WBW-Einstellungen zu ändern, 

tippen Sie die Schaltfläche  an. 

 
 

 

 

 

Symbol Beschreibung 

45.6oC 
 

WBW-Ist-Temperatur 

 
WBW-Soll-Temperatur – reduziert 

 

 WBW-Soll-Temperatur 
 Schaltfläche für Schnelleinstellungen – Nach Antippen dieser Schaltfläche 

erscheint das entsprechende Menü, in dem WBW-Parameter geändert werden 
können. 

 

Aktueller WBW-Modus: 

  Aus – WBW-Regler aus 

  Prog. – WBW-Wochenprogrammierung aktiv 

  Ein – WBW-Regler dauerhaft eingeschaltet 

  +1h – WBW-Regler nur für 1 Stunde eingeschaltet 

  +2h – WBW-Regler nur für 2 Stunden eingeschaltet 

 

Aktueller Winter/Sommer-Modus für WBW: 

  Sommer – Kessel im Sommerbetrieb (WBW-Kreis aktiv) 

  Winter – Kessel im Winterbetrieb (ZH- und WBW-Kreise aktiv) 

 

3.2.4 Bildschirme für ZH1- und ZH2-Kreis 

Die Bildschirme sind je nach eingestelltem ZH.1/ZH.2-Kreis-Typ verfügbar. Der ZH.2-Kreis kann 

zusätzlich auf Aus gestellt werden. 

Symbol Beschreibung 

21.5oC 
 

Ist-Innentemperatur 

 

 Soll-Innentemperatur 
 Schaltfläche für Schnelleinstellungen – Nach Antippen dieser Schaltfläche 

erscheint das entsprechende Menü, in dem Parameter des jeweiligen 
Kreises geändert werden können. 

Abbildung 11: WBW-Bildschirm 

47°C 

21,1°
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Externer Thermostat – Kühlmodus 

 
Externer Thermostat – Heizmodus 

  

3.2.5 4-Wege-Ventilantrieb-Bildschirm 

 

 Betriebsbildschirm des 4-Wege-Ventilantriebs. 

Das Fenster ist nur sichtbar, wenn der Ventilantrieb 

im ZH.1-Kreis konfiguriert wurde. 

 

 

Symbol Beschreibung 

27.1oC 
 

Ist-Temperatur nach dem Ventil 

 

 Soll-Temperatur nach dem Ventil 
 Schaltfläche für Schnelleinstellungen – Nach Antippen dieser Schaltfläche 

erscheint das entsprechende Menü, in dem die Parameter des 4-Wege-
Ventilantriebs geändert werden können. 

 Soll-Temperatur nach dem Ventil – reduziert 

 
Wetterregler für den 4-Wege-Ventil aktiv 

 
Öffnungswinkel des Ventils 

 Öffnen Arbeitsrichtung des Ventils – Öffnen; Schließen 

 

Abbildung 14: 4-Wege-Ventilantrieb-Bildschirm 

35°C 

Abbildung 13: ZH.2-Kreis-Bildschirm-Bildschirm Abbildung 12: ZH.1-Kreis-Bildschirm 
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3.2.6 Netzwerk-Bildschirm 

 Die auf dem Netzwerkbildschirm verfügbaren 

Informationen beziehen sich auf die Verbindung des 

Steuergerätes mit dem Internet: 

 IP-Adresse 

 Maske 

 Gateway 

 Steuergerät-ID – Steuergerät-Kennung 
 

3.3 Programmierungen 

 

 Auf dem Programmierung-Bildschirm 

können Temperaturen oder Betriebsarten 

entsprechend der Programmierung für die 

gesamte Woche geplant werden. 

 

 

Symbol Beschreibung 

 Balken mit Stunden des gewählten Wochentages 

 Cursor 

 
Schaltfläche Programmierung-Vorschau 

 
Schaltfläche Einstellungen kopieren 

  
Cursor-Schaltflächen 

 

Schaltfläche – Bearbeitungsmodus. Im Bearbeitungsmodus schreibt der Cursor die 
gewählte Einstellung der auf dem Balken angegebenen Position zu. 

 
Schaltfläche – Vorschaumodus. 

 

 Die auf dem Steuergerät verfügbaren Programmierungen und ihre Optionen sind in der 

nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

Abbildung 15: Netzwerk-Bildschirm 

 
Abbildung 16: Programmierung-Fenster 

 7oC 

 7oC 
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Programmierung Wirkung Beschreibung 

Programmierung der 
Kesseltemperatur 
 
Programmierung der Temperatur 
nach dem 4-Wege-Ventil 

 
Soll-Temperatur – rot 

 
Reduzierte Temperatur – grün 

WBW-Programmierung 

 
WBW-Funktion ausgeschaltet 

 
WBW-Funktion aktiv – Soll-Temperatur, rot 

 
WBW-Funktion aktiv – reduzierte Temperatur, grün 

Raumprogrammierung für ZH.1- 
und ZH.2-Kreis 

 
Frostschutz 7°C – weiß 

 
Temperatur niedrig – grün 

 
Temperatur normal – gelb 

 
Temperatur komfortabel – rot 

Programmierung der 
Umwälzpumpe 

 
Pumpe ausgeschaltet 

 
Pumpe eingeschaltet 

 
Zyklischer Pumpenbetrieb 

Auto-Sommer-Programmierung 

 
Winter-Modus 

 
Sommer-Modus 

 
Auto-Sommer-Modus 
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4. Steuergerät-Parameter 

4.1 Verbrennungsparameter 

 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

1 Heizmodus 

1.1 
Eingeschränkte 
Kesselleistung 

Parameter zur Begrenzung maximaler Kesselleistung, mit der dieser 
betrieben werden kann. 

Bereich [30% bis 100%] 

1.2 Maximale Leistung 
Leistung des Brenners während der Heizphase für die maximale Leistung. 
Beim Ändern der Max-Leistung kann es zu einem Neustart des Kessels 
kommen 

1.3 Minimale Leistung Leistung des Brenners während der Heizphase für die minimale Leistung. 

1.4 
Gebläseleistung bei der 
Volllast 

Gebläseleistung in der Heizphase mit maximaler Leistung. 
Bereich [60% bis 100%] 

1.5 
Gebläseleistung bei der 
Teillast 

Gebläseleistung in der Heizphase mit minimaler Leistung. 
Bereich [10% bis 60%] 

2 Parameter des Kessels 

2.1 
Differenztemperatur für 
den Kesselstart 

Wenn die Temperatur am Kessel unter die Soll-Temperatur des Kessels 
minus Einschalthysterese des Kessels fällt – Übergang zum Anheizen des 
Kessels (siehe Abbildung 17). 
 

Bereich [1°C bis 25°C] 

2.2 
Differenztemperatur für 

den Kesselstopp 

Wenn die Temperatur am Kessel unter die Soll-Temperatur des Kessels 
plus Ausschalthysterese des Kessels – Übergang zum Löschen des Kessels 
(siehe Abbildung 17). 

Bereich [0°C bis 10°C] 

3 Überlüftungen 

3.1 Brennkammerspülungen Zusätzlicher zyklischer Gebläseleistungsanstieg im Heizprozess. 
Bereich [Ja/Nein] 

Abbildung 17: Schema des Verbrennungsalgorithmus, der bei einem PID-Verbrennungsregler 
zwischen den Leistungen umschaltet 
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Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

3.2 
Zeit bis zur nächsten 
Brennkammerspülungen 

Zeit zwischen zusätzlichen Drehzahlerhöhungen des Ventilators. 
Bereich [5 min bis 30 min] 

3.3 
Dauer der 
Brennkammerspülungen 

Es handelt sich um die Betriebszeit des Ventilators während der 
Überlüftung. 

Bereich [5 s bis 30 s] 

3.4 
Erhöhung 
Gebläseleistung bei der 
Brennkammerspülungen 

Er wird in Prozent angegeben und zeigt die Drehzahlerhöhung von 
Gebläse während der Überlüftung an. 

Bereich [5% bis 30%] 

3.5 
Pause bei der der 
Nachverbrennung 

Zeit, nach der eine zusätzliche permanente Drehzahlerhöhung des 
Ventilators erfolgt   

Bereich [10 min bis 240 min] 

3.6 
Drehzahlerhöhung bei der 
Nachverbrennung 

Drehzahlerhöhung des Ventilators während der Nachverbrennung 
Bereich [0% bis 5%] 

4 Zündung 

4.1 Vorwarmzeit des Zünders   Zeit zum Aufwärmen des Heizgeräts vor dem Anheizen. 
Bereich [0 s bis 50 s] 

4.2 
Gebläseleistung beim  
Zünders 

Leistung, mit der das Gebläse bei der Brennstoffanzündung arbeitet. 
Bereich [30% bis 100%] 

4.3 
Abgastemperaturanstieg 
beim Anheizen 

Der die Brennstoffanzündung bestimmende Anstieg der Abgastemperatur. 
Bereich [1°C bis 20°C] 

4.4 
Pelletmene für den 
Zündvorgeng 

Die für die Befüllung des Brenners benötigte Betriebszeit der Beschickung 
Bereich [5 s bis 50 s] 

4.5 
Pelletmene nech den 
Zündvorgeng 

Die Betriebszeit des Ventilators, um die gesamte Brennstoffmenge 
anzuzünden. 

Bereich [0 s bis 250 s] 

4.6 
Gebläseleistung nach der  
Zünden 

Parameter für die Gebläseleistung während der Ausführung des Verfahrens 
„Gebläsebetriebszeit nach der Anzündung“ 

Bereich [30% bis 100%] 

4.7 Maximale Zündzeit Maximale Dauer des Vorgangs „Brennstoffanzündung“ 
Bereich [4 min bis 15 min] 

5 Stabilisierung 

5.1 Stabilisierungszeit Brennerbetriebszeit mit festgelegter Leistung 
Bereich [60 s bis 300 s] 

5.2 
Brennerleistung in der 
Stabilisierungsphase 

Festgelegte Leistung, mit der der Brenner während der Stabilisierung 
arbeitet. 

Bereich [1 kW bis 5 kW] 

5.3 
Gebläseleistung in der 
Stabilisierungsphase 

Leistung, mit der das Gebläse während der Stabilisierung arbeitet. 
Bereich [15% bis 100%] 

6 Unterdruckregler 
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Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

6.1 Minimaler Unterdruck 

Der minimale Unterdruck in der Brennkammer, der bei der 
Gebläsedrehzahl nach dem Parameter „Minimale 
Gebläsedrehzahl“ herrschen soll. Fällt der Druck unter diesen 
Schwellenwert, erhöht das Steuergerät die Gebläsedrehzahl um den im 
Parameter „Gebläsekorrektur“ eingestellten Wert. Außerdem wechselt der 
auf dem Panel angezeigte Wert der Gebläsedrehzahl auf grün.   

Bereich [5 Pa bis 15 Pa] 

6.2 
Minimale 

Gebläsedrehzahl 
Drehzahlwert, bei dem „Minimaler Unterdruck“ angezeigt wird. 

Bereich [700 U/min bis 1200 U/min] 

6.3 
Minimale Hysterese nach 

unten 
Hysterese für den Parameter „Minimaler Unterdruck“ 

Bereich [1 Pa bis 5 Pa] 

6.4 Maximaler Unterdruck 

Der maximale Unterdruck in der Brennkammer, der bei der 
Gebläsedrehzahl nach dem Parameter „Maximale 
Gebläsedrehzahl“ herrschen soll. Fällt der Druck unter diesen 
Schwellenwert, erhöht das Steuergerät die Gebläsedrehzahl um den im 
Parameter „Gebläsekorrektur“ eingestellten Wert. Außerdem wechselt der 
auf dem Panel angezeigte Wert der Gebläsedrehzahl auf grün.   

Bereich [30 Pa bis 80 Pa] 

6.5 
Maximale 
Gebläsedrehzahl  

Drehzahlwert bei dem „Maximaler Unterdruck“ angezeigt wird. 
Bereich [1800 U/min bis 2500 U/min] 

6.6 
Maximale Hysterese nach 
unten 

Hysterese für den Parameter „Maximaler Unterdruck“ 
Bereich [5 Pa bis 12 Pa] 

6.7 Gebläsekorrektur 
Gebläsewert, der bei einem zu niedrigen Unterdruck in der Brennkammer 
erhöht wird. Der angezeigte Wert der Gebläsedrehzahl wechselt auf grün. 

Bereich [50 U/min bis 200 U/min] 

6.8 
Verzögerung beim Eintritt 
das Alarmzustands 

Verzögerungszeit, nach der ein Alarm ausgelöst wird. 
„Unterdruck zu niedrig – Kessel reinigen“ 

Bereich [1 min bis 20 min] 

7 TürÖffnen   

7.1 
Einschaltwert des 
Alarmzustands 

Wert, bei dessen Unterschreitung ein Alarm ausgelöst wird. 
„Kein Unterdruck – Tür offen“ 

Bereich [2 Pa bis 10 Pa] 

7.2 
Verzögerung beim Eintritt 
das Alarmzustands 

Verzögerungszeit, nach der ein Alarm ausgelöst wird. 
„Kein Unterdruck – Tür offen“ 

Bereich [10 s bis 30 s] 

7.3 
Minimaler Unterdruck in 
der Brennkammer 

Druckwert bei der Kesseldichtheitsprüfung. 
Bereich [20 Pa bis 40 Pa] 

8 Ausbrand 

8.1 
Gebläseleistung beim 

Ausbrand 
Leistung, mit der das Gebläse in der Löschphase arbeitet. 

Bereich [40% bis 100%] 

8.2 Minimale Ausbrandzeit Mindestzeit, in der der Kessel gelöscht wird. 
Bereich [5 min bis 15 min] 
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Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

8.3 Maximale Ausbrandzeit Maximale Dauer des Löschvorgangs im Kessel 
Bereich [10 min bis 20 min] 

8.4 
Abgastemperatur für die 
Aktivierung des 
Ausbrands 

Wert der Abgastemperatur, unterhalb dessen die Kessellöschung definiert 
ist. 

Bereich [30°C bis 70°C] 

9 Reinigung  

9.1 

Modus 
Pelletbrennerreinigung  
(in Heizkesseln mit 
Reinigungsvorrichtung 
vorhanden) 

 Nach dem Ausbrand – Standardreinigung erst nach dem Löschen 
des Brenners. 

 Nach der Laufzeit – Brennerreinigung während der Heizphase, 
die jedes Mal nach dem Ablauf des Reinigungsintervalls erfolgt. 
Nach diesem verfahren wird der Brenner erneut angezündet. 

9.2 
Zeitabstand zwischen den 
Reinigungsvorgangen 

Zeit, nach der die Reinigung des Brenners erfolgt. 
Bereich [0 Std. bis 10 Std.] 

9.2 Beginn des stillen Modus 
Bestimmung des Zeitpunkts, ab dem die tägliche Aktivierung der Brenner-
Reinigungsvorrichtung ausgelassen wird. 

Bereich [0 Std. bis 23 Std.] 

9.3 Dauer des stillen Modus 

Legt die Anzahl der Stunden fest, in denen die Aktivierung des Brenner-
Reinigungsvorrichtung ausgelassen wird. Bei Einstellung dieses 
Parameters auf 0 wird dieser Modus deaktiviert. Die Einstellung eines 
anderen Wertes als 0 legt die Dauer des Ruhemodus fest. 

Bereich [0 Std. bis 10 Std.] 

9.4 
Wärmetaucherreinigung 
nach dem Abbrand 

Bestimmung der verbrannten Brennstoffmenge in kg für eine 
Erinnerungsmeldung zur Reinigung des Heizkessels. Die aktuelle Menge 
an verbranntem Brennstoff ab Kesselreinigung kann in der Registerkarte 
Information> Verbrannter Brennstoff ab Wärmetauscher-Reinigung 
eingesehen werden. 

Bereich (400 kg bis 700 kg) 

 

4.2 Kesselparameter 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

 Kesseltyp Auswahl der Startparameter für den gewählten Kesseltyp. 

1 Kesseltemperatur Soll-Temperatur vom Wasser am Kesselausgang. 
Bereich [42°C bis 80°C] 

2 
Reduzierte Temperatur vom 

Kessel 

Der Wert, um den die Soll-Temperatur des Kessels reduziert wird, wenn 
in der Kesseltemperaturprogrammierung reduzierte Temperatur 
eingestellt wird. 

Bereich [0°C bis 25°C] 
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Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

3 
Programmierung der 
Kesseltemperatur 

Mit der Programmierung wird die Wasseraustrittstemperatur für jeden 
Wochentag eingestellt. Die Einstellung der reduzierten Temperatur in 
der Programmierung beeinflusst auch den Betrieb der 
Wetterprogrammierung. 

4 
Typ des 
Außentemperatursensors 

Hier kann der eingesetzte Außentemperatursensor definiert werden. Zur 
Auswahl stehen: 

 Kabelgebundener Temperatursensor 
 Funk-Temperatursensor 

5 Wetterreglersteuerung   

Aktivierung des Wetterreglers für den Kessel. Anhand der 
Außentemperatur und der Heizkurve bestimmt der Regler die 
entsprechende Soll-Temperatur am Heizkessel. Voraussetzung für diese 
Funktion ist der Anschluss eines externen drahtgebundenen oder 
drahtlosen BT2A-Sensors. Die Soll-Temperatur für den Wetterregler 
wird alle 5 Minuten aktualisiert. 

Bereich [Ja/Nein] 

6 Kesselsolltemperatur bei -
10°C 

Einstellung der Heizkurve für den Wetterregler – Soll-Temperatur am 
Kessel für die Außentemperatur von -10°C. 

Bereich [42°C bis 80°C] 

7 Kesselsolltemperatur bei 
+10°C 

Einstellung der Heizkurve für den Wetterregler – Soll-Temperatur am 
Kessel für die Außentemperatur von +10°C. 

Bereich [42°C bis 80°C] 

8 Modus Winter/Sommer 

Einstellung der Betriebsart für den WBW-Kreis: 
• Winter – gemeinsamer Betrieb von ZH- und WBW-Kreisen 
• Sommer – nur Betrieb WBW-Kreises – im Sommer-Modus ist 

der Brenner ausgeschaltet und wird nur eingeschaltet, wenn das 
Speicherwasser im WBW-Kreis erwärmt werden muss. 
Im SOMMER-Modus arbeitet der Brenner nur mit minimaler 
und Zwischenleistung. 

• Auto-Sommer – automatische Umschaltung zwischen Winter- 
und Sommer-Modus je nach Außentemperatur. Voraussetzung 
für diese Funktion ist der Anschluss eines externen 
drahtgebundenen oder drahtlosen BT2A-Sensors. Erforderlich 
ist auch die Einstellung der Auto-Sommer-Programmierung.   

9 Programm Auto-Sommer 
Modus-Zeiteinstellung für den jeweiligen Wochentag: 
Winter/Sommer/Auto-Sommer 

10 Außentemp. für 
Auto-Sommer 

Die Außentemperatur, bei der das Steuergerät automatisch auf 
Sommerbetrieb umschaltet. 

Bereich [5°C bis 25°C] 

11 Differenttemp.Auto-
Sommer 

Dieser Parameter legt fest, ab welchen Außentemperaturabfall 
gegenüber dem Wert für Außentemperatur für Auto-Sommer-Modus 
die Betriebsart Winter aktiviert wird. 

Bereich [0,3°C bis 5°C] 

 

4.3 ZH.1-Kreis (Heizkreis 1) 

 Unter Einstellungen werden die Parameter für den ZH.1-Kreis definiert.  Der erste Kreis ist 
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immer aktiv – keine Option Ausschalten. Für diesen Kreislauf sollte die Pumpe an den Ausgang P1 

angeschlossen werden. Für die Aktivierung des Raumreglers für den ZH.1-Kreis ist der Anschluss 

eines KTY-81-210-Innentemperatursensors am Eingang (INNENTEMP.) erforderlich – siehe Abb. 3. 

Anstelle der verdrahteten Sensoren können BT4-, BT5- oder BT4B-Funk-Temperatur- und 

Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet werden. Dazu muss das Steuergerät mit einem RM1-

Funkmodul nachgerüstet werden. 

 Bei Verwendung eines 4-Wege-Ventilantriebs muss der Ventilsensor an den T1-

Sensoreingang angeschlossen werden – siehe Abbildung 3. 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

1 
Kreistyp Zhn 
(Heizkreistyp HK1) 

Die Betriebsdefinition des ZH.1/ZH.2-Kreises legt die 
Betriebsparameter folgender Kreise fest: 
 

● Heizkreispumpe – Dauerbetrieb der Pumpe des ZH.1- oder 
ZH.2-Kreises 

● Heizkreispumpe + Raumthermostat – Pumpenbetrieb für 
ZH.1-, ZH.2-Kreis auf Basis der Innentemperatur vom 
externen Programmiergerät/Thermostat.  Ein 
kabelgebundener oder kabelloser BT4-/BT5B-
Innentemperatursensor ist erforderlich. Verwendung eines 
externen Thermostats möglich 

● FBH pumpe – Pumpenbetrieb für ZH.1, ZH.2-Kreis als 
Fußbodenheizungspumpe. Pumpenbetrieb für ZH.1, ZH.2 auf 
Basis der Innentemperatur vom externen 
Programmiergerät/Thermostat. Ein kabelgebundener oder 
kabelloser BT4-/BT5B-Innentemperatursensor ist erforderlich. 
Verwendung eines externen Thermostats möglich 

● Heizkreispumpe + Mischer – Pumpenbetrieb für ZH.1-Kreis 
und 4-Wege-Ventil 

● Heizkreispumpe + Mischer + Raumthermostat – 
Pumpenbetrieb für ZH.1-Kreis und 4-Wege-Ventil auf Basis 
der Innentemperatur vom externen 
Programmiergerät/Thermostat. Ein kabelgebundener oder 
kabelloser BT4-/BT5B-Innentemperatursensor ist erforderlich 

● FBH + Mischer – Pumpenbetrieb für ZH.1-Kreis als 
Fußbodenheizungspumpe und 4-Wege-Ventil 

● FBH + Mischer + Raumthermostat – Pumpenbetrieb für 
ZH.1-Kreis als Fußbodenheizungspumpe und 4-Wege-Ventil 
auf Basis der Innentemperatur vom externen 
Programmiergerät/Thermostat. Ein kabelgebundener oder 
kabelloser BT4-/BT5B-Innentemperatursensor ist 
erforderlich. Verwendung eines externen Thermostats 
möglich 

2 Typ des Raumthermostats Mit diesem Parameter wird die Quelle als Basis für die 
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Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

Raumreglerfunktion definiert: 
 Temperatursensor – Angaben zur Raumtemperatur werden 

vom kabelgebundenen oder kabellosen BT4-/BT5B-
Innentemperatursensor übertragen. Die 
Innenraumtemperaturprogrammierung muss definiert 
werden. 

 Externer Thermostat – das Steuergerät erhält Informationen 
über die Änderung des Heizmodus von einem externen 
Thermostat (dieses Gerät übernimmt die 
Programmierungsfunktion) 

Bereich [Temperatursensor/Externer Thermostat] 

3 
Aisschalten des Brenners 
nach dem Erreichen der 
Raumtemperatur im HK 1 

Mit diesem Parameter wir festgelegt, ob der Brenner bei Erreichen 
der eingestellten Temperatur im Raum gestoppt wird oder anhand der 
eingestellten Soll-Temperatur am Kessel weiter läuft. 

Bereich [Ja/Nein] 

4 

Raumtemperatur 

(Programmierung der 
Innentemperatur) 

Mit diesem Parameter wird die Temperatur für jeden Wochentag 
eingestellt. Ein kabelgebundener oder kabelloser BT4-/BT5B-
Innentemperatursensor ist erforderlich. Nach Erreichen der 
gewünschten Raumtemperatur schaltet das Steuergerät in den 
Kühlmodus um – Pumpenbetrieb für ZH.1-, ZH.2-Kreis kann 
gestoppt werden. Gilt nicht für den externen Thermostat 

5 
Raum-temperaturdifferenze 
niedrig 

Dieser Parameter bestimmt den Wert reduzierter Temperatur (z.B. 
Nachttemperatur) im Raum. Gilt nicht für den externen Thermostat 

Bereich [5°C bis 35°C] 

6 Raumtemperatur normal 
Dieser Parameter bestimmt den Wert normaler Temperatur (z.B. 
Tagestemperatur) im Raum. Gilt nicht für den externen Thermostat 

 Bereich [5°C bis 35°C] 

7 Raum-komforttemperatu 

Dieser Parameter bestimmt den Wert komfortabler Temperatur (z.B. 
erhöhter Temperatur) im Raum. Gilt nicht für den externen 
Thermostat 

Bereich [5°C bis 35°C] 

8 Raum-temperaturdifferenze 

Dieser Parameter legt den Wert fest, um den die Innentemperatur 
sinken muss, damit das Steuergerät die Raumnachheizung einleitet. 
Gilt nicht für den externen Thermostat. 

Bereich [0°C bis 5°C] 

9 Betriebszeit der ZH-Pumpe 

Nur für die erreichte Raumtemperatur. Mit diesem Parameter wird die 
Pumpenbetriebszeit für ZH.1-, ZH.2-Kreis bei aktivem externen 
Programmiergerät/Thermostat festgelegt. 
Die Einstellung des Wertes auf 0 min bedeutet, dass die Pumpe für 
ZH.1-, ZH.2-Kreis nach Erreichen der gewünschten Raumtemperatur 
ausgeschaltet wird. 

Bereich [0 min bis 240 min] 

10 Stillstandszeit der ZH-Pumpe 

Nur für die erreichte Raumtemperatur. Mit diesem Parameter wird die 
Pumpenstillstandszeit für P1/P2 bei aktivem externen 
Programmiergerät/Thermostat festgelegt. 

Bereich [1 min bis 250 min] 
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11 4-Wege-Mischer Parametergruppe für 4-Wege-Mischer (nur für ZH.1-Kreis) 

11.1 Vorlauf-Solltemperatur 
Soll-Temperatur vom Wasser nach dem Ventil. 

Bereich [20°C bis 80°C] 

11.2 Reduzierte 
Vorlauftemperatur  

Der Wert, um den die Soll-Temperatur nach dem Ventil reduziert 
wird, wenn in der Programmierung reduzierte Temperatur eingestellt 
oder für den aktiven Raumregler die Raumtemperatur erreicht wird. 

Bereich [0°C bis 25°C] 

11.3 Maximale  
Vorlauftemperatur 

Temperatur, bei der der Alarm Hohe Temperatur nach dem 4-Wege-
Ventil ausgelöst wird. Außerdem wird das Ventil – bei der 
Fußbodenheizung mit Ventil – geschlossen. 

Bereich [20°C bis 80°C] 

11.4 Maximaler Mischeroffnung 

Mit diesem Parameter kann die maximale Öffnung des 4-Wege-
Ventils begrenzt werden – das Ventil wird maximal bis zu dem 
eingestellten Wert geöffnet. 

Bereich [20% bis 100%] 

11.5 
Programmierung der 
Temperatur nach dem 4-
Wege-Ventil 

Mit der Programmierung wird die Wasseraustrittstemperatur nach 
dem Ventil für jeden Wochentag eingestellt. 
Die Einstellung der reduzierten Temperatur in der Programmierung 
beeinflusst auch den Betrieb der Wetterprogrammierung. 
Bei aktivem Raumregler wechselt die Soll-Temperatur nach dem 4-
Wege-Ventil bei Erreichen der Soll-Temperatur im Raum in den 
reduzierten Modus über, unabhängig von den Einstellungen in der 
Programmierung der Temperatur nach dem 4-Wege-Ventil. 

11.6 Wettersteuerung 

Aktivierung des Wetterreglers. Anhand der Außentemperatur und der 
Heizkurve bestimmt der Regler die entsprechende Soll-Temperatur 
nach dem Ventil. Voraussetzung für diese Funktion ist der Anschluss 
eines externen drahtgebundenen oder drahtlosen BT4B-Sensors. Die 
Soll-Temperatur für den Wetterregler wird alle 5 Minuten aktualisiert. 

Bereich [Ja/Nein] 

11.7 Vorlauf bei -10°C 
Soll-Temperatur nach dem Ventil bei der Außentemperatur von -10°C. 

Bereich [20°C bis 80°C] 

11.8 Vorlauf bei +10°C 
Soll-Temperatur nach dem Ventil bei der Außentemperatur von 
+10°C. 

Bereich [20°C bis 80°C] 

11.9 Pumpenabschaltung nach der 
Raumnachheizung 

Dieser Parameter legt fest, ob bei Erreichen der Raumtemperatur die 
Pumpe gestoppt und das Ventil geschlossen oder nur die Temperatur 
nach dem Ventil abgesenkt wird. 

Bereich [Ja/Nein] 

11.1
0 Öffnungszeit des Stellmotors 

Zeit voller Ventilöffnung Diese Zeit ist auf dem Typenschild des 
Ventils angegeben. 

Bereich [30 s bis 600 s] 

11.11 Faktor der Reaktionszeit 
Der Verstärkungskoeffizient wird verwendet, um die Größe des 
Ventilhubs zu ermitteln. Je näher die Temperatur an dem eingestellten 
Wert liegt, desto kleiner ist der Hub. Je höher der Koeffizient ist, 
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desto größer ist der einzelne Ventilhub. 

Bereich [0,3 bis 2,0] 

11.1
2 Reaktionszeit 

Legt die Zeit fest, nach der das Ventil eine Stellungskorrektur 
durchführt 

Bereich [10 s bis 600 s] 

11.1
3 Mischerhysterese 

Ist die Differenz zwischen dem Soll- und der gemessenen Temperatur 
nach dem Ventil kleiner als der Wert der Betriebshysterese, führt das 
Ventil keine Stellungskorrektur durch. 
 

Bereich [0°C bis 10°C] 

11.1
4 

Öffnungsrichtung des 
Mischers 

Bestimmung der Öffnungsrichtung vom Ventil 
Bereich [nach rechts/nach links] 

4.4 ZH.2-Kreis 

 Unter diesen Einstellungen werden die Parameter für den zweiten ZH-Kreis definiert. Die 

Parameter sind identische wie bei dem ZH.1-Kreis. Außerdem ist es möglich, diesen Kreis 

abzuschalten. Für diesen Kreis ist der Empfänger an den Ausgang P2 anzuschließen. Der 

Innentemperatursensor für diesen Kreis sollte an den Sensoreingang T2 angeschlossen werden – 

siehe Abbildung 3. Anstelle der verdrahteten Sensoren können BT4-, BT5B- oder BT4B-Funk-

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet werden. Dazu muss das Steuergerät mit 

einem RM1-Funkmodul nachgerüstet werden. 

 
Für diesen Kreis kann der Betrieb des Ventilantriebs nicht definiert werden. 

4.5 WBW-Kreis (Brauchwasserkreis) 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

1 Soll-Temperatur Soll-Temperatur für den WBW-Speicher. 
Bereich [20°C bis 60°C] 

2 Reduzierte Temperatur 

Der Wert, um den die Soll-Temperatur für WBW reduziert wird, 
wenn in dem Wochenprogramm die Einstellung Reduzierte 
Temperatur vorgenommen wird. 

Bereich [0°C bis 25°C] 
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3 Modus Brauchwasserbereitung 

• Aus – WBW-Funktion inaktiv 
• Programm – WBW-Funktion gemäß den Einstellungen in der 

WBW-Programmierung aktiv 
• Ein – WBW-Funktion aktiv 
• Ein für 1h – WBW-Funktion für eine Stunde aktiv 
• Ein für 2h – WBW-Funktion für zwei Stunden aktiv 

4 Brauchwasserprogramm  Mit der Programmierung wird die WBW-Temperatur für jeden 
Wochentag eingestellt. 

5 Differenztemperatur #1 

Einschalthysterese der WBW-Ladepumpe. Wenn die Temperatur im 
Speicher unter die WBW-Soll-Temperatur minus Hysterese #1 fällt, 
wird die WBW-Pumpe aktiviert. 

Bereich [0°C bis 10°C] 

6 Differenztemperatur #2 

Hysterese für WBW-Priorität – Aktivierung der WBW-Ladepumpe 
und Deaktivierung der Pumpen für ZH.1-, ZH.2-Kreis, wenn die 
Temperatur im Speicher unter die WBW-Soll-Temperatur minus 
Hysterese #2 fällt. Bei Einstellung des Wertes auf 30°C wird die 
Prioritätsfunktion deaktiviert. 

Bereich [0°C bis 30°C] 

7 
Erhöhung der 
Kesseltemperatur 

Einstellung zur Erhöhung der Soll-Temperatur am Kessel, um das 
Wasser im Speicher bei aktiver WBW-Priorität zu erwärmen. 

Bereich [0°C bis 20°C] 

8 Umwälzpumpe Parametergruppe für den Betrieb der WBW-Umwälzpumpe 

8.1 
Programmierung der 

Umwälzpumpe 

Mit der Programmierung wird der Betrieb der WBW-Umwälzpumpe 
für jeden Wochentag eingestellt. Zur Auswahl stehen: 

 Pumpe ausgeschaltet 

 Pumpe eingeschaltet 

 Zyklischer Pumpenbetrieb gemäß den Parametern 8.2 und 
8.3. 

8.2 Betriebszeit Pumpenbetriebszeit für den zyklischen Modus 
Bereich [1 min bis 240 min] 

8.3 Stillstandszeit Pumpenstillstandszeit für den zyklischen Modus 
Bereich [1 min bis 240 min] 

8.4 Einschalttemperatur 

Voraussetzung für das Einschalten der Umwälzpumpe – 
Mindesttemperatur des Wassers im WBW-Speicher, bei deren 
Überschreitung die Umwälzpumpe eingeschaltet wird. 
Auschalthysterese: 0,5°C 

Bereich [25°C bis 60°C] 

 

4.6 Programmierungen 

 Programmierungen wurden entwickelt, um die Einstellungen innerhalb eines bestimmten 

Tagesintervalls entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers zu erleichtern und zu automatisieren. 
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Es stehen sieben Programmierungen zur Verfügung: 

• Programmierung der Kesseltemperatur 

• WBW-Programmierung 

• Raumprogrammierung des ZH.1-Kreises 

• Raumprogrammierung des ZH.2-Kreises 

• Programmierung der Umwälzpumpe 

• Auto-Sommer-Programmierung 

• Programmierung der Temperatur nach dem 4-Wege-Ventil 

4.7 Internet 

 Durch die Verbindung des Steuergeräts mit dem Internet kann sein Betrieb über einen 

Webbrowser sowie eine mobile App für Android und iOS von jedem Ort der Welt aus ferngesteuert 

werden. Weitere Informationen finden Sie unter eSterownik.pl. 

ANMERKUNG! Wenn das Steuergerät mit dem Internet verbunden ist, wird automatisch die 

neueste Software auf das Steuergerät und das Bedienpanel heruntergeladen und installiert. 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

1 DHCP 
• JA – automatischer Bezug der IP-Adresse vom DHCP-Server 

• NEIN – manuelle Einstellung der IP-Adresse 

2 IP-Adresse IP-Adresse des Steuergeräts, die im lokalen Netzwerk zugewiesen ist. 

3 Maske Subnetz-Maske 

4 Gateway Standard-Gateway 

5 
Standardeinstellungen 
fürs Internet 

Wiederherstellung der Ethernet-Standardeinstellungen und Zurücksetzten 
der Passwörter für den Zugriff auf die lokale Website. Standardbenutzer für 
die lokale Website: root; Passwort: root 

 Die Anleitung zum Anschluss des Steuergeräts an die Plattform eSterownik.pl finden Sie 

unter www.esterownik.pl. 

4.8 Datum und Uhrzeit 

 Dieses Menü wird verwendet, um Datum und Uhrzeit für den korrekten Betrieb der 

Programmierungen einzustellen. Nach der Auswahl des Menüs Datum und Uhrzeit wird ein 
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Fenster mit der im Steuergerät eingestellten Uhrzeit angezeigt. Ist das Steuergerät mit dem Internet 

verbunden, werden Datum und Uhrzeit automatisch mit dem SNTP-Server synchronisiert. 

4.9 Erweiterte Parameter 

Lfd. 
Nr. 

Parameter Beschreibung 

1 
Minimale 

Rücklauftemperatur 

Mindestwert der Rücklauftemperatur, unterhalb dessen die Mischpumpe 
eingeschaltet wird. 
 

Bereich [35°C bis 60°C] 

2 
Rücklauftemperaturübe
rwachung 

 Aus – keine Rücklaufschutzfunktion 
 Brauchwasserladepumpe – WBW-Pumpe übernimmt die 

Funktion der Ladepumpe des WBW-Speichers und der 
Mischpumpe. 

 Beimischpumpe – Einsatz der Mischpumpe. Die 
Auschalthysterese der Pumpe beträgt2°C 

 4-Wage-Mischer – Rücklaufschutzfunktion mit dem 4-Wege-
Ventil. Die Auschalthysterese der Schutzfunktion mit dem 4-
Wege-Ventil beträgt 4°C. 

Voraussetzung dafür ist die Aufrechterhaltung der 
Schwerkraftströmung im kleinen Wasserkreislauf des 4-Wege-
Ventils auf der Kesselseite, andernfalls muss eine zusätzliche 
Pumpe eingesetzt werden, um den Wasserfluss zu erzwingen. 
Bei dieser Funktion kann dazu eine Mischpumpe verwendet 
werden, die den Durchfluss im kleinen Kreislauf 
erzwingt(Funktion Hilfspumpe auf: Mischpumpe eingestellt). 
Bei der Verwendung eines 3-Wege-Ventils ist es nicht möglich, 
gleichzeitig die Rücklaufschutzfunktion und eine stufenlose 
Temperaturregelung nach dem Ventil zu realisieren. Wenn nach dem 
3-Wege-Ventil eine ZH-Pumpe installiert wird, ist eine 
Temperaturregelung nach dem Ventil möglich, die 
Rücklaufschutzfunktion kann jedoch nicht realisiert werden. Wird 
eine ZH-Pumpe vor dem 3-Wege-Ventil installiert, ist die 
Rücklaufschutzfunktion möglich, die Temperaturregelung nach dem 
Ventil jedoch nicht.   
Aus diesem Grund ist der Einbau eines 4-Wege-Ventils in die 
Anlage erforderlich, um gleichzeitig die Rücklaufschutzfunktion 
und eine stufenlose Temperaturregelung nach dem Ventil zu 
realisieren. 

3 
Pumpeneinschalttemper
atur der Pumen  

Wert der Wassertemperatur am Kesselausgang, über dem die Pumpen für 
ZH.1-, ZH.2-Kreis, Mischpumpe, Kessel- und WBW-Pumpe 
eingeschaltet werden können 

Bereich [35°C bis 60°C] 

4 
Funktion der 
Zusatzpumpe 

 Ein – keine aktive Hilfspumpe 
 Beimischpumpe – Funktion für die Aufrechterhaltung der 

Mindesttemperatur des in den Kessel zurückfließenden Wassers 
 Zirkulationspumpe – sie sorgt für den kontinuierlichen 

Brauchwasserfluss vom Speicher bis zur Wasserentnahmestelle 
 Kesselpumpe – Pumpe im kleinen Kreislauf zwischen dem 
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Kessel und dem Puffer. 

5 Pelletbrenner Parameter für die Einstellung des Pelletbrenners 

5.1 
Betriebszeit der 
Beschickung 

Zeit, die sich aus der Brennsftoffbeschickungs- und der Stillstandszeit 
zusammensetzt. Die Einschub- und Stillstandszeiten werden automatisch 
auf der Grundlage des Parameters Leistung: Maximum/Minimum 
berechnet. 

Bereich [10 s bis 200 s] 

5.2 Rostbewegungszeit 
Nur in Heizkesseln mit Reinigungsvorrichtung vorhanden. 
Rostreinigungszeit 

Bereich [10 s bis 30 s] 

5.3 
Maximale 

Brennertemperatur 

Bei Erreichen maximaler Brennertemperatur wird ein Alarm ausgegeben: 
Brennertemperatur zu hoch. 

Bereich [60°C bis 80°C] 

5.4 
Kalibrierung der 
Förderschnecke 

Mit diesem Parameter wird die optimale Brennstoffmenge für eine 
korrekte Verbrennung bestimmt. Dafür wird die während des 6-minütigen 
Betriebs der Beschickung erhaltene Pelettsmenge gewogen. Der 
ermittelte Wert wird in den nächsten Bildschirm Leistung der 
Beschickung nach Kalibrierung eingegeben. 

5.5 
Förderleistung der 
Kalibrierung 

Hier ist der Wert einzugeben, der bei der Kalibrierung der Beschickung 
berechnet wurde. 

Bereich [500 g bis 3000 g] 

5.6 Heizwert von Pellets 
Der auf der Brennstoffverpackung in MJ/kg angegebene Heizwert von 
Pellets. 

Bereich [16 MJ/kg bis 19 MJ/kg] 

5.7 
Vorratsbehälter-
Verschlusssensor 

Aktivierung der Funktion zur Erkennung der Vorratsbehälteröffnung – ein 
an die Hauptsteuerplatine angeschlossener Verschlusssensor ist 
erforderlich 

Bereich [JA/NEIN] 

5.8 
Verzögerungszeit beim 
Schließen des 
Vorratsbehälters 

Zeit, nach der folgender Alarm gemeldet wird: Vorratsbehälter offen 
Funktioniert nur, wenn der Vorratsbehälter-Verschlusssensor installiert 
und aktiv ist (Abs. 5.9). 

Bereich [0 s bis 250 s] 

5.9 
Betriebszeit bis zur 
Entleerung des 

Vorratsbehälters 

Betriebszeit der Beschickung, nach der der Vorratsbehälter geleert und 
der Alarm: Vorratsbehälter leer ausgelöst wird. Wird der Parameter auf 
0 min gesetzt, ist diese Funktion deaktiviert. 

Bereich [0 min bis 6000 min] 

6 Externer Alarm 
Parametergruppe für externen Alarm. Mit dem Anschluss eines 
potenzialfreien Kontakts an den Eingang Externer Alarm können 
externe Ereignisse im Kesselhaus gemeldet werden. 

6.1 Alarmverzögerung Verzögerungszeit, nach der ein Alarm ausgelöst wird.. 
Bereich [0 s bis 600 s] 

6.2 Umkehr des Eingangs Umgekehrte Logik für den Alarmeingang. 
Bereich [JA/NEIN] 

6.3 Übergang in den Parameter zum automatischen Beenden des Verbrennungsprozesses bei 
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Alarmzustand Auftreten eines Alarms. 
Bereich [JA/NEIN] 

7 Zusatzmodule Parametergruppe für angeschlossene Erweiterungsmodule. 

7.1 Modultyp #2 

Legt die Funktion des Moduls fest: 
 Kein Modul – Modul nicht angeschlossen. 
 Impuls-Durchflussmesser – ein Gerät zum Sammeln der 

Informationen von einem im hydraulischen System installierten 
Durchflussmesser. Mit dem Durchflussmesser kann die vom 
Kessel erzeugte Leistung gemessen werden. 

7.2 
Leistung des 
Drehzahlgeber 

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Impulse pro ein Liter Wasser 
im Durchflussmesser. Diese Angabe ist auf dem Typenschild des 
Durchflussmessers ersichtlich. 

Bereich [1 Imp./l bis 500 Imp./l] 

8 Alarmausgang 

Mit dem Parameter wird festgelegt, ob die Kontakte Ausgang auf der 
Steuerplatine aktiv sind. Für den Anschluss siehe Abbildung 4 und die 
Beschreibung im Abschnitt 2.8. 

Bereich [JA/NEIN] 

9 SD-Karte formatiere  Formatieren der im Steuergerät befindlichen Karte. 
Bereich [JA/NEIN] 

10 
Werkseinstellungen 
Zurücksetzen 

Damit können die Steuerungsparameter auf die Standardeinstellungen 
zurückgesetzt werden. Mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden 
auch die Funksensoren für das Funksystem entfernt. Die Einstellungen 
müssen dann neu konfiguriert werden. 

Bereich [JA/NEIN] 

11 
Język/Language/Jazyk/
Sprache 

Auswahl der Sprache für das Bedienpanel. 

 

4.10 Temperatursensoren 

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn das RM1-Funkmodul eingebaut ist – ohne das Modul ist 

das Symbol inaktiv (leuchtet nicht). 

In diesem Fenster können die kabellosen Sensoren gepaart werden: 

 Außentemperatur – Paarung des BT4B-Funksensors als Außentemperatursensor 

 Temperatur in der Zone 1...6 – Paarung des BT4-, BT5B-Funksensors mit der jeweiligen 

Heizzone. 

Symbol Beschreibung 

 

Starten von Paarung des Funksensors. Nach Antippen der Schaltfläche erscheint ein 
Fenster mit der Aufforderung, den Taster am Sensor 5 Sekunden lang gedrückt zu 
halten. Nach erfolgter Paarung werden die vom Sensor erfassten Werte angezeigt. 
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Der Sensor muss mit einer Batterie betrieben werden. 

 
Vom Sensor gemessene Temperatur. 

 
Vom Sensor gemessene Luftfeuchtigkeit. 

--- Keine Messwertanzeige. 

 
Stärke des Funksignals. 

 
Batteriestatus im Sensor. 

 

5. Alarme 

 Der anstehende Alarm wird durch eine rote LED auf dem Bedienpanel  und durch die 

Aktivierung eines akustischen Signals angezeigt (der akustische Alarm wird nach Antippen 

beliebiger Fläche deaktiviert – das Abschalten des akustischen Alarms ist nicht gleichbedeutend mit 

dem Löschen des Alarms). Alarme können auch durch Aus- und Wiedereinschalten des 

Steuergerätes quittiert werden - wenn die Störung behoben ist. 

Alarmbezeichnung Beschreibung 
Automat. 

Deaktivierun
g des Alarms 

Kessel-üerhitzungsschutz 
 

Aktivierung des thermischen Kesselschutzes – Schutz vor dem 
Aufkochen des Wassers im Kessel. Vorgehensweise bei 
anstehendem Alarm: 

 Variante mit externer STB-Einheit – drücken Sie die Taste 

auf der STB-Einheit und löschen Sie den Alarm auf dem 
Bedienpanel. 

 Variante mit Schutzfunktion und einem Kesselsensor – 
Alarm auf dem Steuerpanel löschen. 

DasWasser im Kessel muss abkühlen (unter 45 °C) , damit der 
STB-Schutz deaktiviert werden kann. 

Nein 

Kesseltemperatur über 
90°C 

Wassertemperatur im Kessel hat 90°C überschritten Nein 

Kesseltemperatursensor 
Defekter 

Defekter Kesselsensor Nein 

Brauchwasserfüler defekt Defekter WBW-Sensor Ja 
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Alarmbezeichnung Beschreibung 
Automat. 

Deaktivierun
g des Alarms 

Defekter 
Rücklauftemperatursenso
r 

Defekter Rücklaufsensor Ja 

Defekter 

Innentemperatursensor 
Defekter Innensensor Ja 

Defekter 
Außentemperatursensor 

Defekter Außensensor Ja 

Defekter 
Brennertemperatursensor 

Defekter Brennersensor Nein 

Defekter 
Abgastemperatursensor 

Defekter Abgassensor Nein 

Defekter T1-Sensor – 
Sensor nach dem Ventil 

Defekter T1-Sensor. Wenn der Sensor als Ventilsensor arbeitet, 
so gilt es bei Ausfall für die unterstehenden Kreise folgendes: 

 Fußbodenheizung – Ventil wird geschlossen 

 ZH – Ventil wird geöffnet 

Ja 

Defekter T2-Sensor Defekter T2-Sensor Ja 

Defekter Ventilator oder 

Hall-Sensor 
Keine Erkennung der Ventilatordrehzahl möglich Ja 

Brennertemperatur zu 
hoch 

Brennertemperatur zu hoch Ja 

IP-Adressenkonflikt IP-Adressenkonflikt – diese IP-Adresse ist bereits reserviert Ja 

SD-Kartenfehler MicroSD-Karte fehlt oder ist beschädigt Ja 

Externer Alarm 

Der Kontakt KONT auf der Steuerplatine geschlossen/offen – 
universeller Alarmeingang. Prüfen Sie im Falle eines Alarms, ob 
an den Eingang KONT ein Sensor angeschlossen wurde oder ob 
im Menü Erweiterte Parameter – Externer Alarm – 
Eingangsinversion auf Jageändert wurde 

Nein 
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Alarmbezeichnung Beschreibung 
Automat. 

Deaktivierun
g des Alarms 

Vorratsbehälter leer – 
Brennstoff nachfüllen 

Im Vorratsbehälter geht der Brennstoff aus – der Alarm schaltet 
den Kessel nicht ab. Die Funktion wird für Statistiken über die 
Brennstoffverbrennung verwendet. Die Deaktivierung des 
Alarms erfolgt durch die Einstellung unter Betriebszeit der 

Beschickung bis zur Entleerung des Vorratsbehälters auf 
0 min. 

Der Alarm wird gelöscht, indem über den Parameter Befüllung 
des Vorratsbehälters mit Brennstoff eine neue 
Brennstoffmenge definiert wird. Um die Befüllung 
vorzunehmen, klicken Sie im Vorratsbehälter-Fenster auf 
Brennstoff nachfüllen. 

Nein 

STB-Schutz Externer thermischer Kesselschutz Nein 

Vorratsbehälter offen 

Vorratsbehälterdeckel offen (nicht vollständig geschlossen). 
Prüfen Sie den korrekten Verschluss des Vorratsbehälterdeckels. 

Der Alarm erscheint auch bei falsch oder nicht angeschlossenem 
Sensor 

Ja 

Hohe Temperatur nach 
dem 4-Wege-Ventil 

Nur für Fußbodenheizung: Maximale Temperatur nach dem 
Ventil überschritten. Außerdem wird das Ventil – bei der 
Fußbodenheizung mit Ventil – geschlossen. 

Nein 

Keine Kommunikation 
mit Brennermodul 

Steuergerät nicht an Brennermodul angeschlossen oder Brenner-
Elektronikplatine defekt. 

Nein 

Anzündung 
fehlgeschlagen 

Das Anzünden des Brenners ist fehlgeschlagen. Nein 

Züdung fehlgeschlagen Defekter Differenzdrucksensor Nein 

Falsche 
Brennerrostposition 

Der Rost ist während des Betriebs nicht in der richtigen 
Stellung. 

Nein 

Kein Unterdruck – Tür 
offen 

Undichtheit des Kessels erkannt – Tür offen Nein 

Unterdruck zu niedrig – 
Kessel reinigen 

Während des Kesselbetriebs ist der Unterdruck in der 
Brennkammer zu niedrig, was auf die Verschmutzung des 

Kessels zurückzuführen ist. 
Nein 

Wärmetauscher reinigen 

Alarm zum Anzeigen der Reinigung von Wärmetauscher nach 
Verbrennung der unter Verbrennungsparameter → Reinigung 

des Wärmetauschers nach der Verbrennung von Brennstoff 
angegebenen Brennstoffmenge. Nach der Reinigung des 

Wärmetauschers muss der Alarm quittiert werden. 

Nein 
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